



			
			




  
        Вход | Регистрация      


E-mail:etalon-servis@bk.ru

  

  
    Корзина: 0 шт. - 0.00 р.

  
        Корзина покупок пуста!

      






  
OOO Торговый Дом
Эталон СервисПоставки промышленного оборудования

    
  
  
    

        
      
  
 
 Адрес: 160002, РФ, г. Вологда, Лечебная 15, офис 111
Смотреть схему проезда

  
 




Тел.:
8 (8172) 50-40-52Тел./Факс:
8 (8172) 52-72-77
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														Микрометры
																											

																									
														Нутромеры
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														Нивелиры
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														Индикаторы
																											

																									
														Мерники
																											

																									
														Линейки
																											

																									
														Метрологические поверочные пластины 
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														Визуальный контроль
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														Давление
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 Акции


 
  
          
	  
	   	  
	    

	   05.06.2018

	   АКЦИЯ на приборы и аксессуары RGK



     
	   
	   
	  

          
	  
	   	  
	    

	   03.05.2018

	   АКЦИЯ  на приборы и аксессуары RGK



     
	   
	   
	  

          
	  
	   	  
	    

	   15.02.2018

	   Новая акция от Fluke в честь Дня Защитника Отечества!



     
	   
	   
	  

          
	  
	   	  
	    

	   01.02.2018

	   Акция при покупке продукции RGK!!!



     
	   
	   
	  

          
	  
	   	  
	    

	   25.01.2017

	   ОКБ ВЕСТА. В год 15-летия СКИДКИ до и БОЛЕЕ 15%



     
	   
	   
	  

          
	  
	   	  
	    

	   06.09.2016

	   Новинки от ADA Instruments!!!



     
	   
	   
	  

    	Все новости
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  Рекомендуем

  
    
            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Пирометр RGK PL-8

                
                    2490.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Пирометр RGK PL-8

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: RGK

			 			 Модель: PL-8

			 		     Наличие: В наличии			

		     		      Цена:			   			   2490.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
			Быстрый заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	
		Госреестр №60996-15

	
		Пирометр RGK PL-8 – это современный бесконтактный инструмент теплового контроля, который служит для определения температурных показателей любых твердых поверхностей в ходе мониторинга и оценочных измерений. В отличие от традиционных контактных измерителей, этот прибор обеспечивает высокую скорость проведения замеров при достаточно высокой точности.

	
		Инфракрасный термометр RGK PL-8 измеряет температуру в диапазоне от –30 до +260°C, поэтому вы можете использовать его для решения широкого круга измерительных задач. Другим преимуществом модели RGK PL-8 является доступная цена - это один из самых доступных измерителей в своём классе. Таким образом, этот бесконтактный термометр найдёт себе эффективный инструмент как для профессионального, так и для бытового применения.

	
		Определение поверхностной температуры производиться через регистрацию интенсивности инфракрасного излучения, что исключает необходимость контакта каких-либо элементов прибора с исследуемым объектом. Таким образом, пирометр RGK PL-8 подходит для проверки степени нагрева и уровня охлаждения объектов, доступ к которым затруднен, невозможен или опасен – например, если поверхность сильно нагрета или находится под током. С помощью этого бесконтактного термометра вы сможете оперативно фиксировать перегрев контактных элементов силовых коммутационных устройств, контролировать температурный режим подшипников открытых валов, движущихся элементов оборудования и т.д.

	
		Бесконтактный пирометр RGK PL-8 имеет разрешение 8:1, встроенный лазерный указатель облегчает наведение на зону измерения температуры. Корпус прибора выполнен в форме пистолетной рукояти, а измерения производятся нажатием большой спусковой кнопки. Полученные данные отображаются на встроенном жидкокристаллическом дисплее прибора. Такая эргономика позволяет легко и удобно проводить измерения и снятие показаний. Выполняя замеры в неудобном положении, вы можете зафиксировать текущие температурные показатели на экране, используя функцию DATA HOLD.




	Характеристики


		
					 	
					RGK PL-8
	
					Диапазон температур	
					- 30ºC до 260 ºC
	
					Разрешение	
					0,1 ºC
	
					Оптическое разрешение	
					8:1
	
					Фиксированный коэф. излучения	
					0.95
	
					Базовая точность	
					±2.0% или 2,0 ºC
	
					Время измерения	
					900 мс.
	
					Спектральная область	
					8~14 um
	
					Лазерная указка	
					<1mW, 630~670nm,Class2
	
					Рабочая температура	
					от 0 до 50ºC
	
					Температура хранения	
					от -10 до 60ºC
	
					Относительная влажность	
					10 % - 90 %RH рабочая, <80 %RH хранения
	
					Питание	
					9 В батарейка
	
					Масса	
					180 г
	
					Габариты	
					160x96x41,5 мм
	
					Гарантия	
					1 год


	
		Стандартная комплектация:  прибор, чехол для переноски, руководство по эксплуатации.




	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Пирометр RGK PL-12

                
                    3990.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Пирометр RGK PL-12

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: RGK

			 			 Модель: PL-12

			 		     Наличие: Уточнить			

		     		      Цена:			   			   3990.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
		Предварительный заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	
		Госреестр №60996-15

	
		Пирометр RGK PL-12 представляет собой бесконтактный термоизмеритель профессионального класса, который обеспечивает высокую точность и минимальные трудозатраты при выполнении измерений на безопасном удалении от объекта контроля. Инфракрасный термометр RGK PL-12 обладает расширенным измерительным диапазоном и позволяет определять температуру от – 50 до +550°C, что значительно расширяет сферу его применения.

	
		Прибор эффективно используется для высоко- и низкотемпературных лабораторных измерений, диагностики энергетических и теплогенерирующих установок, контроля технологических процессов на производстве и т.п. При этом бесконтактный термометр RGK PL-12 имеет более высокую скорость замера (не более 0,15 с), что обеспечивает существенное повышение производительности измерений.

	
		По сравнению с пирометрами начального уровня, пирометр RGK PL-12 обеспечивает повышенную точность измерений, так как предусматривает возможность корректировки коэффициента излучения в пределах от 0,1 до 1. Правильно подобранный коэффициент излучения позволяет одинаково точно работать с поверхностями из любого материала.

	
		Для точного наведения пирометра на цель используется не одноточечный, а двойной лазерный маркер, обозначающий границы зоны измерения. Благодаря этому пользователь может визуально контролировать границы измеряемого участка. Другой особенностью отличающей бесконтактный термометр RGK PL-12 от младшей модели, является более высокое разрешение оптической системы ИК-датчика - 12:1. Благодаря этому вы можете использовать данный термометр для измерений с большего расстояния от измеряемой поверхности при сохранении той же точности.

	
		Бесконтактный термометр RGK PL-12 оснащён полезной функцией настраиваемой звуковой сигнализации, которая срабатывает при выходе измеряемой температуры за заданную границу. Эта функция дает возможность применять прибор для допускового контроля, при этом в ходе серийных измерений вам не нужно будет тратить время на считывание точных температурных показателей, достаточно фиксировать срабатывание сигнализатора.




	Характеристики

	
				 	
				RGK PL-12
	
				Диапазон измерения	
				-50°С до +550°С
	
				ИК-точность	
				±2.5°С (-50°С -20°С) ±1°С или ±1% (20°С до 300°С) ± 1% (300°С до 550°С) при температуре окружающей среды 23-25°С
	
				ИК-разрешение	
				0.1°С
	
				Коэффициент излучения	
				0.1-1.0 (регулируемый)
	
				Частота	
				ИК-измерения 150 мс
	
				Оптика	
				12:1
	
				Спектральный диапазон	
				8-14 мкм
	
				Источник питания	
				Батарея 9В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 или аналогичный
	
				Выключение питания	
				Автоматическое выключение примерно через 7сек.
	
				Лазерный диод	
				Мощность <1 мВт, длина волны 630- 670 нм, лазерная установка, класс 2
	
				Рабочая температура	
				0°С до +50°С
	
				Температура хранения	
				-10°С до 60°С
	
				Относительная влажность	
				10-90% во время работы, <80% при хранении
	
				Тип лазера	
				2 × точечный
	
				Вес	
				163 г
	
				Размер	
				146×104×43 мм
	
				Гарантия	
				1 год



	
		Стандартная комплектация: прибор, кейс, руководство пользователя, элемент питания 9 В.




	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Тепловизор RGK TL-80

                
                    84900.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Тепловизор RGK TL-80

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: RGK

			 			 Модель: TL-80

			 		     Наличие: Уточнить			

		     		      Цена:			   			   84900.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
		Предварительный заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	
		Тепловизор RGK TL-80 – это полнофункциональный прибор для визуального анализа температуры любой поверхности в двух температурных диапазонах: от -20° до 150°C и от 0° до 350°C. При разработке этого прибора были учтены пожелания и рекомендации экспертов и рядовых пользователей, благодаря чему RGK TL-80 позволяет решать любые термографические задачи.

	
		Благодаря ИК-матрице 80x80 на основе неохлаждаемого болометра тепловизор в режиме реального времени преобразует инфракрасное излучение объекта в видимое изображение и выводит его на экран. Таким образом, этот уникальный прибор позволяет быстро и точно диагностировать утечки тепла в зданиях, перегрев деталей в механизмах, визуально оценить степень нагрева любой поверхности на расстоянии быстро и безопасно для пользователя.

	
		Оснащённый встроенной 5 мп цифровой камерой и 2,8” жидкокристаллическим дисплеем, тепловизор RGK TL-80 имеет несколько режимов передачи полученного изображения: ИК, видимое и совмещённое. В режиме совмещённого изображения прибор выводит на экран снимок исследуемой поверхности с наложенным на него тепловым изображением так, что пользователь сразу может сопоставить полученные данные с реальными участками поверхности.

	
		Тепловизор RGK TL-80 может вывести на экран численное значение температуры в центральное точке, а также обозначить на термограмме максимальную и минимальную температуру. Переменный коэффициент излучения позволяет одинаково точно измерить любую поверхность вне зависимости от её материала. Ручная настройка компенсации отражённой температуры обеспечивает отсутствие помех при измерении вблизи посторонних источников тепла.

	
		Благодаря высокой термочувствительности тепловизор RGK TL-80 различает объекты с минимальными перепадами температуры. Ручная фокусировка прибора обеспечивает чёткость изображения вне зависимости от расстояния, а 32X непрерывное цифровое увеличение позволяет рассмотреть даже самые небольшие детали снимка на безопасной дистанции. Четыре цветовых палитры предназначены для работы в различных температурных диапазонах и гарантируют наилучшую контрастность деталей на изображении. Присутствует функция записи видео в стандартном формате MPEG-4.

	
		HDMI-разъём даёт возможность выводить изображение с тепловизора на большой экран в режиме реального времени. Таким образом, прибор может использоваться в составе системы наблюдения или как инструмент длительного мониторинга механизмов, систем охлаждения и пр. Для сохранения полученных данных тепловизор RGK TL-80 использует карту формата micro-SD, при этом её памяти хватает более чем на 2000 снимков.

	
		 



	
				 	
				Тепловизор RGK TL-80
	
				Детектор	
				Неохлаждаемый микроболометр,

				80x80 пикселей
	
				Тепловая чувствительность (NETD)	
				<0,1°C при +30°C / 100мК
	
				Частота обновления кадров	
				50 Гц
	
				Поле зрения/минимальное расстояние

				фокусировки	
				17°x17° / 0,5 м
	
				Пространственная разрешающая спо-

				собность (IFOV)	
				3,78 мрад
	
				Фокусировка	
				Ручная
	
				Увеличение	
				1-32Х непрерывное, цифровое
	
				Экран	
				2,8 дюйма ЖК, 240 × 320 пикселей
	
				Режим отображения	
				ИК-изображение, визуальное изображе-

				ние, слияние ИК и визуального изобра-

				жения
	
				Цветовые палитры	
				Железо, радуга, серый, контраст
	
				Температурный диапазон объекта	
				-20° до +150°C; 0° до +350°C
	
				Погрешность	
				±2°C или ±2% от показания
	
				Анализ результатов
	
				Функции измерений (анализ)	
				Центральная точка, холодная/горячая

				подвижные точки
	
				Коэффициент излучения	
				От 0,01 до 1,0 (таблица/ручной режим)
	
				Компенсация отражённой температуры	
				Да (ручная)
	
				Устройство хранения	
				8 Гб, карта micro-SD
	
				Видео формат файлов	
				Стандартный MPEG-4
	
				Формат снимков	
				Стандартный JPEG, > 2000 снимков
	
				Режим хранения снимков	
				ИК-изображение, визуальное изображе-

				ние, слияние ИК и визуального изобра-

				жения
	
				Камера видимого диапазона	
				5 мегапикселей
	
				Объектив камеры видимого диапазона	
				59°
	
				Настройка
	
				Лазерный указатель	
				Да, < класс 2
	
				Светодиодная подсветка	
				Да
	
				Перевод единиц измерения	
				С, К, F
	
				Язык	
				Русский, английский
	
				Время и дата	
				Да
	
				Сброс на заводские настройки	
				Да
	
				Информация о камере	
				Да
	
				Интерфейсы
	
				Разъёмы	
				Мини USB, HDMI, аудио выход
	
				USB	
				Передача данных между

				тепловизором и ПК
	
				HDMI	
				Видео проекция с экрана тепловизо-

				ра на экран устройства при наличии

				выхода HDMI
	
				Физические параметры
	
				Диапазон рабочих температур	
				–15°C до +50°C
	
				Диапазон температур при хранении	
				–40°C до +70°C
	
				Влажность воздуха (без образования конденсата)	
				10%-90%
	
				Вибрация	
				2g (IEC60068-2-6)
	
				Батарея	
				Ион-литиевая батарея,

				время работы 4 часа
	
				Входное напряжение	
				Постоянное напряжение 5В
	
				Система зарядки	
				Для камеры (сетевой адаптер)
	
				Управление питанием	
				Автоматическое выключение
	
				Вес, включая батарею питания	
				<500 гр
	
				Размер (Д × Ш × В)	
				224x77x96
	
				Гарантия	
				1 год



	Стандартная комплектация: тепловизор TL-80, адаптер переменного тока, литий-ионная батарея, кабель USB, кабель HDMI, автомобильное зарядное устройство, карта памяти micro-SD, мягкая переносная сумка, наушники, программное обеспечение RGK Vision, инструкция, гарантийный талон
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		Тепловизор RGK TL-160 представляет собой измерительный прибор профессионального класса, специально адаптированный для российского рынка. Тепловизор позволяет эффективно решать сложные инженерные задачи в промышленной и строительной сфере.

	
		Особенности и преимущества тепловизора RGK TL-160

	
		От младшей 80-й модели тепловизор RGK TL-160 отличается:

		
			повышенной тепловой чувствительностью — 0,08°C;
	
			увеличенным разрешением болометрической матрицы — 160x120;
	
			расширенным углом зрения — 25°x19°.


	
		Благодаря этим особенностям обеспечивается повышение эффективности ИК-диагностики, проводимой с помощью RGK TL-160, и расширяется сфера его возможного применения. Например, регистрируя минимальные температурные перепады, вы можете точно определять места скрытых протечек в тёплых полах, трубопроводах и сливных трубах, проходящих под плиткой, стяжке и т.п.

	
		Высокое разрешение и большой угол обзора позволят:

		
			Быстрее проводить энергетический аудит многоэтажных зданий: на снимке общего плана поместится большая область, и не придётся тратить время на создание серии снимков.
	
			Точнее и надёжнее диагностировать печатные платы с большим количеством миниатюрных компонентов: малейшее температурное отклонение отчётливо выделится на тепловизионном снимке, выявляя перегревы неисправных элементов и отсутствие контактов в местах непропая.


	
		Демократичная цена при высоких измерительных возможностях позволяют RGK TL-160 успешно конкурировать с подобными изделиями от других брендов, которые при такой же стоимости имеют меньшую функциональность.

	
		Основные функциональные возможности RGK TL-160

	
		Инфракрасное обследование даёт возможность визуально отслеживать температурные перепады и выявлять аномалии, свидетельствующие о тепловых утечках или скрытых дефектах. Тепловизор RGK TL-160 позволяет проводить детальный осмотр отдельных элементов обследуемого объекта с помощью функции масштабирования. Встроенная цифровая камера с подсветкой и лазерным указателем позволяет получать не только инфракрасное, но и видимое изображение. При необходимости их можно наложить друг на друга, получая более точную и полную картину изучаемой поверхности.

	
		В процессе ИК съемки тепловизор RGK TL-160 автоматически выполняет температурные измерения в центре изображения и в самой горячей или самой холодной точке, которые отмечаются на термограмме подвижными маркерами. Данные показатели высвечиваются на экране прямо во время съёмки.

	
		Сохранять термограммы можно на карту памяти в виде отдельных снимков в JPEG формате, или фиксировать весь процесс на видео. Подключив гарнитуру, вы сможете добавить голосовые комментарии. Сохраненные результаты съемки можно просматривать на цветном дисплее RGK TL-160, или на большем экране внешних устройств, например, LED или плазменном телевизоре, подключившись к ним по HDMI каналу.

	
		Одной из особенностей RGK TL-160 является возможность работы в режиме USB-камеры при подключении к компьютеру через USB порт. Это позволяет использовать ваш тепловизор в составе автоматических систем, например, для производственного контроля.

	
		В комплекте с тепловизором TL-160 поставляется программное обеспечение RGK Vision, которое позволяет:

		
			Анализировать сохраненные термограммы после их передачи на ПК с использованием функций гистограммы, изотермы, маркеров минимальной и максимальной температуры.
	
			Уточнять результаты температурных измерений с учетом коэффициента излучения обследуемого объекта, внешней и отраженной температуры, влажности воздуха и расстояния, с которого велась съемка.
	
			Быстро оформлять результаты тепловизионной съемки в виде соответствующих отчетов.


	
		Купить тепловизор RGK TL-160 — хорошее решение для специалистов разного профиля, от экспертов по энергоаудиту до сотрудников по обслуживанию промышленной техники и электросетей.

	
		 

		
					 	
					Тепловизор RGK TL-160
	
					Поле зрения/минимальное расстояние фокусировки	
					25°x19° / 0,5 м
	
					Пространственная разрешающая способность (IFOV)	
					2,78 мрад
	
					Тепловая чувствительность (NETD)	
					0,8°C при +30°C / 100мК
	
					Частота обновления кадров	
					50 Гц
	
					Фокусировка	
					Ручная
	
					Увеличение	
					1-32Х непрерывное, цифровое
	
					Тип детектора	
					Неохлаждаемый микроболометр, 160х120 пикселей
	
					Параметры изображения
	
					Экран	
					2,8 дюйма ЖК, 240 × 320 пикселей
	
					Режим отображения	
					ИК-изображение, визуальное изображение, слияние ИК и визуального изобр.
	
					Цветовые палитры	
					Железо, радуга, серый, контраст
	
					Температурный диапазон объекта	
					-20° до +150°C; 0° до +350°C
	
					Погрешность	
					±2°C или ±2% от показания
	
					Анализ результатов измерений
	
					Функции измерений (анализ)	
					Центральная точка, холодная/горячая подвижные точки
	
					Коэффициент излучения	
					От 0,01 до 1,0 (таблица/ручной режим)
	
					Компенсация отражённой температуры	
					Есть (ручная)
	
					Фото/видео
	
					Устройство хранения	
					8 Гб, карта micro-SD
	
					Видео формат файлов	
					Стандартный MPEG-4
	
					Формат снимков	
					Стандартный JPEG, > 2000 снимков
	
					Режим хранения снимков	
					ИК-изображение, визуальное изображение, слияние ИК и визуального изображения
	
					Настройки
	
					Лазерный указатель	
					Есть, < класс 2
	
					Светодиодная подсветка	
					Есть
	
					Перевод единиц измерения	
					С, К, F
	
					Язык	
					Русский, английский
	
					Время и дата	
					Есть
	
					Сброс на заводские настройки	
					Есть
	
					Информация о камере	
					Есть
	
					Камера видимого диапазона	
					5 мегапикселей
	
					Объектив камеры видимого диапазона	
					59°
	
					Физические параметры
	
					Разъёмы	
					Мини USB, HDMI, аудио выход, разъем для micro SD карты
	
					USB	
					Передача данных между тепловизором и ПК
	
					HDMI	
					Видео проекция с экрана тепловизора на экран устройства при наличии выхода HDMI
	
					Батарея	
					Ион-литиевая батарея, время работы 4 часа
	
					Входное напряжение	
					Постоянное напряжение 5В
	
					Система зарядки	
					Для камеры (сетевой адаптер)
	
					Управление питанием	
					Автоматическое выключение
	
					Диапазон рабочих температур	
					–20°C до +50°C
	
					Диапазон температур при хранении	
					–40°C до +70°C
	
					Влажность воздуха (без образования конденсата)	
					10%-90%
	
					Вибрация	
					2g (IEC60068-2-6)
	
					Вес, включая батарею питания	
					<500 гр
	
					Размер	
					224x77x96
	
					Гарантия	
					1 год


	
		Стандартная комплектация: тепловизор TL-160, адаптер переменного тока, литий-ионная батарея, кабель USB, кабель HDMI, автомобильное зарядное устройство, карта памяти micro-SD, мягкая переносная сумка, наушники, программное обеспечение RGK Vision, инструкция, гарантийный талон.
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				Лазерный дальномер RGK D30 – младшая модель в линейке лазерных рулеток от компании RGK. Прибор обладает всеми необходимыми базовыми функциями и станет отличным помощником в домашнем ремонте.

			
				Диапазон измерений лазерного дальномера RGK D30 – 30 метров, точность при этом составляет ± 2 мм. Получить точные данные даже при ярком свете поможет яркий лазерный луч прибора.

			
				Функция непрерывных измерений поможет отложить необходимое расстояние до точки. При отдалении или приближении к объекту на экране лазерной рулетки RGK D30 будет отображаться текущее значение расстояния.

			
				Измерение площади и объема – одна из наиболее полезных функций при ремонте помещении. С ее помощью вы, например, сможете быстро рассчитать расход материалов.

			
				Жидкокристаллический дисплей дальномера RGK D30, несмотря на небольшие размеры содержит всю необходимую информацию:

				
					Текущее значение измерений.
	
					Режим работы прибора.
	
					Уровень заряда элементов питания.


			
				При необходимости единицы измерения можно сменить с футов на метры и наоборот. Подсветка дисплея активируется автоматически во время измерений и отключается через 15 секунд, что увеличивает срок работы батареи.

			
				Управление лазерной рулетки RGK D30 интуитивно понятное и осуществляется при помощи трех клавиш на передней панели. Одна кнопка отвечает за включение прибора и запуск измерений. Вторая – переключение режимов и настройка единиц измерения. Третья – кнопка сброса и отключения.

			
				Корпус прибора выполнен из прочного АБС-пластика, выдерживает падения с высоты до 1 метра и соответствует классу защиты IP54. На практике это означает, что дальномер можно без опасений использовать даже в запыленном помещении, например, при шлифовке стен.

			
				Компактные размеры дальномера RGK D30 позволяют всегда носить его с собой, он легко умещается в кармане одежды. Также вы можете носить его на поясе в чехле, который входит в комплектацию.

			
				Питание лазерной рулетки обеспечивают две батарейки типа ААА на 1,5 В. Одного их заряда хватает на 6000 измерений. Для продления срока службы элементов питания предусмотрена функция автоматического отключения дальномера через 2,5 минуты простоя.

			
				Купить лазерный дальномер RGK D30, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

		

	



	
				 	
				D30 NEW
	
				Точность измерений	
				±2,0 мм
	
				Дальность измерений	
				30 м
	
				Класс лазера	
				II, < 1 мВт
	
				Дисплей	
				1-строчный
	
				Позиционная скоба	
				-
	
				Дополнительные функции	
					
						Непрерывное измерение
	
						Площадь/Объём
	
						Подсветка дисплея
	
						Звуковой сигнал


			
	
				Источник питания / зарядное устройство	
				2 батарейки ААА 1,5 В
	
				Рабочая температура	
				0°С ... 40+°С
	
				Класс защиты корпуса	
				IP54
	
				Размеры	
				103 х 46 х 26 мм



	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Лазерная рулетка RGK D60 new

                
                    3990.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Лазерная рулетка RGK D60 new

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: RGK

			 			 Модель: D60 new

			 		     Наличие: Уточнить			

		     		      Цена:			   			   3990.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
		Предварительный заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	
		Лазерный дальномер RGK D60 New – это функциональный прибор для измерения расстояний, который будет полезен как домашним мастерам, так профессиональным бригадам. Дальность его работы составляет 60 метров.

	
		Ключевые преимущества RGK D60

		
			Точность ±2 мм.
	
			Пузырьковый уровень.
	
			Память на 99 замеров.
	
			Хороший набор измерительный функций.
	
			Откидная скоба.


	
		Пузырьковый уровень встроенный в лазерный дальномер RGK D60 обеспечивает замеры под прямым углом.

	
		Встроенная память на 99 измерений позволяет сохранять произведенные замеры, в том числе площадь и объем. Благодаря этому вы можете отказаться от записей результатов на бумагу.

	
		Измерительные возможности лазерной рулетки RGK D60

	
		 

		
			Расчет площади и объема.
	
			Сложение и вычитание.
	
			Определение недоступных длин по теореме Пифагора.
	
			Измерение заданного расстояния.
	
			Функция непрерывных измерений.


	
		Площадь и объем вычисляются через измерение двух или трех сторон. На дисплее лазерного дальномера RGK D60 выводится подсказка следующего необходимого измерения.

	
		Функции сложения и вычитания позволят совершать простые арифметические действия с полученными данными – расстоянием, площадью и объемом.

	
		Если известны две величины, то по теореме Пифагора вы можете вычислить третью. Эта функция полезна при работе с высотами и в местах где из-за препятствий прямые измерения невозможны. При активации режима индикаторы дальномера RGK D60 подскажут последовательность действий.

	
		Измерение заданного расстояния используется для откладывания определенной длины от конкретного объекта.

	
		В режиме непрерывных измерений вы сможете получить точный перпендикуляр к необходимой поверхности.

	
		Особенности корпуса и дизайна RGK D60

	
		Прочный пластик защищает дальномер при падении с небольшой высоты (до 1 метра). Рифленые края корпуса обеспечивают надежный хват. Благодаря расположению и форме кнопок, с дальномером удобно работать в строительных перчатках.

	
		Четырёхстрочный дисплей лазерного дальномера RGK D60 имеет яркую подсветку, которую при необходимости можно отключить специальной кнопкой.

	
		В конструкции корпуса есть паз для ручного ремешка, винт на штатив и выдвижная скоба. Скоба используется в качестве точки отсчета при измерении из углов.

	
		Точкой отсчета лазерной рулетки RGK D60 так же могут быть:

		
			передняя часть;
	
			задняя часть;
	
			винт – центр штатива.


	
		Купить лазерный дальномер RGK D60 будет отличным решением для любого мастера, который хочет получить функциональный прибор по доступной цене.



	
				 	
				RGK D60 NEW
	
				Точность измерения	
				± 2 мм
	
				Дальность измерений	
				0,3-60 м.
	
				Дисплей	
				4х-строчный
	
				Лазер	
				Класс 2
	
				Память	
				99 измерений
	
				Рабочая температура	
				от 0 °C до +40 °C
	
				Защита от влаги и пыли	
				IP54
	
				Питание	
				2 шт. ААА 1,5 В
	
				Функции Пифагора	
				Есть
	
				Максимум/Минимум	
				Есть
	
				Непрерывное измерение	
				Есть
	
				Сложение/Вычитание	
				Есть
	
				Площадь/Объём	
				Есть
	
				Подсветка дисплея	
				Есть
	
				Позиционная скоба	
				Есть
	
				Звуковой сигнал	
				Есть



	Стандартная комплектация:  лазерный дальномер RGK D60 NEW, элементы питания, чехол, инструкция.
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		Лазерный уровень RGK LP-103 – это компактный и производительный построитель плоскостей начального уровня. Он проецирует две плоскости – горизонтальную и вертикальную, пересекающиеся под прямым углом. В результате этого образуется лазерный крест, который может использоваться для решения многих задач, от оклейки обоев до установки декоративной плитки. Угол развёртки горизонтальной плоскости составляет 110°, что позволяет покрывать значительное рабочее пространство.

	
		Основные функциональные возможности RGK LP-103

		
			Точность – ±3 мм на 10 метров.
	
			Дальность работы – 20/50 метров.
	
			Диапазон работы компенсатора – 4°.


	
		Точность проецирования лазерных лучей данной модели составляет 0,3 мм на каждый метр. Такого показателя довольно сложно добиться при помощи стандартных и привычных инструментов — нитяного отвеса или пузырькового уровня. Лазерный нивелир RGK LP-103 обеспечивает высокую точность, эффективность и скорость разметки, и при этом имеет весьма привлекательную стоимость.

	
		Мощный лазер обеспечивает хорошую видимость луча на дистанции до 30 метров, что является весьма неплохим показателем для этого класса портативных нивелиров. При использовании приёмника лазерного излучения рабочий радиус нивелира RGK LP-103 достигает 70 метров, что упрощает его эксплуатацию на открытой территории и при ярком освещении.

	
		Как и все современные лазерные нивелиры, RGK LP-103 оснащён встроенной системой самовыравнивания, которая автоматически устанавливает горизонтальный уровень сразу после включения прибора. Если отклонение уровня превысит 4°, лазерные лучи отключатся, что предотвратит ошибочную разметку в случае смещения.

	
		Надёжный замок компенсатора блокирует систему самовыравнивания, предотвращая её повреждение во время транспортировки. Кроме того, прибор может строить наклонные плоскости.

	
		Решаемые задачи

	
		В первую очередь лазерный уровень RGK LP-103 предназначен для разнообразных работ внутри помещений: оклейки обоев, заливки полов, покраски стен, установки корпусной мебели и т.д. На открытых площадках инструмент чаще всего используется для решения таких задач, как:

		
			установка опалубки;
	
			заливка фундамента;
	
			различные ландшафтных работы;
	
			разметка дорожек и установка бордюрных камней.


	
		Купить лазерный уровень RGK LP-103 вы можете у нас в магазине, а в случае необходимости наши специалисты проконсультируют вас по всем тонкостям работы прибора.



	
				 	
				LP-103
	
				Точность	
				±3 мм на 10 м
	
				Диапазон работы компенсатора	
				±4º
	
				Дальность работы	
				До 20 м.
	
				Время автоматического отключения	
				10 мин
	
				Питание	
				батарейки (аккумуляторы) типа АА
	
				Рабочая температура	
				от -10ºC до +40ºC
	
				Установка на профессиональный штатив	
				5/8"
	
				Вес	
				0,3 кг



	Стандартная комплектация:  Лазерный нивелир LP-103, ударопрочный футляр, элементы питания, инструкция на русском языке, штатив.
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	Лазерный уровень RGK LP-61 – это поворотный построитель плоскостей для эксплуатации внутри помещений. Его особенностью является возможность работы от аккумулятора и лазерные точки-маркеры на плоскостях, которые улучшают видимость луча.


	Ключевые преимущества RGK LP-61

	
		1 вертикаль и 1 горизонталь (110°).
	
		Точность горизонтальная ±0,2 мм/м.
	
		Точность вертикальная ±0,2 мм/м.
	
		Диапазон самовыравнивания ±4°.
	
		Дальность работы 15 м.
	
		Питание от аккумулятора или 3хАА.



	Плоскости. Лазерный нивелир проецирует 1 вертикальную и 1 горизонтальную плоскости с точками-маркерами. Угол развертки вертикального луча обеспечивает линию с разверткой более чем на 110°. В результате, вы получаете линии, с запасом охватывающие фронтальную плоскость (стандартную стену в квартире) и образующие крест с маркером.


	Управление плоскостями. Переключение линий осуществляется с помощью кнопок V (вертикаль) и H (горизонталь).


	Учитывая возможности проецирования RGK LP-61 отлично подойдет для таких задач, как:

	
		укладка облицовочного материала;
	
		поклейка обоев;
	
		установка гипсокартонных конструкций и т.д.



	Точность лазерного уровня RGK LP-61 составляет ±0,1 (V) и ±0,2 (H) мм/м, чего более чем достаточно для выполнения разметки в помещении на предельном расстоянии.


	Система самовыравнивания. Маятниковый компенсатор способен эффективно поглощать колебания в диапазоне ±4°. С помощью поворотного переключателя маятник можно заблокировать. Этот режим используется для построения наклонных плоскостей и при транспортировке прибора.


	Эффективная дальность работы RGK LP-61 зависит от освещения. При обычном комнатном освещении этот параметр составляет около 15 метров. При слабом освещении дальность больше, в хорошо освещенном помещении видимость линий может быть ниже 15 метров.


	Особенности конструкции лазерного нивелира RGK LP-61


	Поворотный корпус обеспечивает возможность разметки на 360°. Горизонтальный лимб имеет градуированную шкалу, а винты тонкой наводки позволяют точно устанавливать вертикальные линии. Установить прибор на необходимой площадке помогает встроенный пузырьковый уровень с подсветкой и регулируемые ножки.


	Стандарт защиты IP54 обеспечивает защиту прибора от водяных брызг падающих со всех направлений и строительной пыли. Диапазон рабочей температуры лазерного уровня от -10° до +50°С. Питание построителя осуществляется от литий-ионного аккумулятора емкостью 1450 мАч или 3 батареек АА. При разрядке элементов питания прибор будет мигать светодиодным индикатором.


	 

	
				 	
				RGK LP-61
	
				Точность горизонтальная	
				±1 мм/10 м
	
				Точность вертикальная	
				±1 мм/5 м
	
				Диапазон автовыравнивания	
				±4°
	
				Рабочее расстояние (радиус)	
				10 м
	
				Лазерный центрир	
				нет
	
				Длина волны	
				635 нм
	
				Ширина лазерного луча	
				2 мм/5 м
	
				Система выравнивания	
				маятниковая
	
				Класс лазера	
				класс 2М
	
				Электропитание	
				батареи типа АА*3/

				аккумуляторы
	
				Диапазон рабочей температуры	
				от -10° до +50°С
	
				Степень влагозащиты	
				IP54



	Комплект поставки: лазерный нивелир RGK LP-61, кейс, ремень, акб, зу для акб, очки, инструкция.
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		Сегодня оборудование компании RGK завоевывает все большую популярность в среде геодезистов. В первую очередь это обусловлено доступностью приборов, производимой этой фирмой, их надежностью и удобством работы. Одним из самых популярных инструментов компании является электронный теодолит RGK Т-02 с двухсекундной точностью угловых измерений. Данный инструмент оснащен компенсатором, что существенно облегчает работу и повышает точность измерений.

	
		Корпус электронного теодолита RGK T-02 выполнен из сверхпрочного композитного материала, обеспечивающего высочайшую степень зашиты от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как пыль, влага и конденсат. Согласно международному стандарту защиты корпусов электротехнического оборудования, теодолит имеет маркировку IPX4. Это говорит о том, что он способен работать при сильном ветре, во время дождя и в сухой пыльной погоде. Такие характеристики делают электронный теодолит RGK T-02 незаменимым при производстве работ на стройке или в поле.

	
		Удобство работы в темное время суток и в сумерках обеспечивает встроенная система подсветки дисплея и сетки нитей прибора. Монохромный жидкокристаллический дисплей RGK T-02 и шестикнопочная клавиатура гарантируют надежное отображение и удобный ввод данных, как при ярком солнечном свете, так и в условиях недостаточной видимости.

	
		Имея 2-х секундную точность угловых измерений и 30-ти кратное увеличение зрительной трубы, в совокупности с надежной системой отчета горизонтальных и вертикальных углов, электронный теодолит T-02 представляет собой незаменимого помощника при производстве топографо-геодезических измерений, строительных, монтажных и маркшейдерских работ. Кроме всего прочего, электронный теодолит обладает возможностью установки нулевого значения на исходный азимут, с дальнейшим фиксированием в памяти прибора показаний по горизонтальному кругу. Эта функция может пригодиться при работах по разбивке участка, выносе точек в натуру на местность и многих других случаях.

	
		Широкий диапазон рабочих температур (от -20°С до +50°С) позволяет работать при самых неблагоприятных погодных и климатических условиях.

	
		Все перечисленные достоинства делают электронный теодолит RGK T-02 от компании достойным представителем инженерного оборудования, представленного на современном Российском рынке, и будет идеальным выбором, если Вы ищете компромисс между высокой функциональностью продукта, его качеством и очень демократичной ценой.



	
				 	
				Т-02
	
				СКО измерения горизонтального (вертикального) угла	
				2''
	
				Увеличение, крат	
				30х
	
				Поле зрения	
				1°30'
	
				Диапазон работы компенсатора вертикального угла	
				± 3'
	
				Минимальное расстояние визирования	
				1.3 м
	
				Интерфейсный порт	
				RS232
	
				Влагопылезащита	
				IP45
	
				Диапазон рабочих температур	
				-20°С ...+50°С
	
				Размеры	
				320х160х150 мм
	
				Вес (с кейсом)	
				4.8 (7.0) кг



	Стандартная комплектация: Электронный теодолит RGK T-02, пластиковый кейс, теодолит, аккумулятор, зарядное устройство, бленда.
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		Сегодня оборудование компании RGK завоевывает все большую популярность в среде геодезистов. В первую очередь это обусловлено доступностью приборов, производимой этой фирмы, их надежностью и удобством работы. Одним из самых популярных инструментов компании RGK является электронный теодолит T-05 с пятисекундной точностью угловых измерений. Данный прибор оснащен компенсатором, что существенно облегчает работу и повышает точность измерений.

	
		Корпус электронного теодолита T-05 выполнен из сверхпрочного композитного материала, обеспечивающего высочайшую степень зашиты от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как пыль, влага и конденсат. Согласно международному стандарту защиты корпусов электротехнического оборудования, теодолит имеет маркировку IPX4. Геодезический инструмент, на котором стоит такая маркировка, способен работать при сильном ветре, как во время дождя, так и в сухую пыльную погоду. Такие характеристики делают электронный теодолит T-05 незаменимым при производстве работ на стройке или в поле.

	
		Удобство работы в темное время суток и в сумерках обеспечивает встроенная система подсветки дисплея и сетки нитей прибора. Монохромный жидкокристаллический дисплей электронного теодолита T-05 и шестикнопочная клавиатура гарантируют надежное отображение и удобный ввод данных, как при ярком солнечном свете, так и в условиях недостаточной видимости.

	
		Имея 5-ти секундную точность угловых измерений и 30-ти кратное увеличение зрительной трубы, в совокупности с надежной системой отчета горизонтальных и вертикальных углов, электронный теодолит представляет собой незаменимого помощника при производстве топографо-геодезических измерений, строительных, монтажных и маркшейдерских работ. Кроме всего прочего, теодолит T-05 обладает возможностью установки нулевого значения на исходный азимут, с дальнейшим фиксированием в памяти прибора показаний по горизонтальному кругу. Эта функция может пригодиться при работах по разбивке участка, выносе точек в натуру на местность и многих других работах.

	
		Широкий диапазон рабочих температур электронного теодолита T-05 (от -20°С до +50°С) позволяет работать при самых неблагоприятных погодных и климатических условиях.

	
		Все перечисленные достоинства делают электронный теодолит T-05 от компании RGK достойным представителем инженерного оборудования, представленного на современном Российском рынке, и будет идеальным выбором, если Вы ищете компромисс между демократичной ценой, высоким качеством и точностью измерений.



	
				 	
				Т-05
	
				СКО измерения горизонтального (вертикального) угла	
				5''
	
				Увеличение, крат	
				30х
	
				Поле зрения	
				1°30'
	
				Диапазон работы компенсатора вертикального угла	
				± 3'
	
				Минимальное расстояние визирования	
				1.3 м
	
				Интерфейсный порт	
				RS232
	
				Влагопылезащита	
				IP45
	
				Диапазон рабочих температур	
				-20°С ...+50°С
	
				Размеры	
				320х160х150 мм
	
				Вес (с кейсом)	
				4.8 (7.0) кг



	Стандартная комплектация: Электронный теодолит T-05, пластиковый кейс, теодолит, аккумулятор, зарядное устройство, бленда.
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		Теодолит RGK TO-15 – это надежный технически точный оптический инструмент, предназначенный для проведения угловых измерений при решении следующих работ:

		
			землемерных;
	
			геодезических;
	
			строительных.


	
		Прибор обладает угловой точностью 15” и для вертикальных, и для горизонтальных измерений. Оптика теодолита RGK TO-15 позволяет получать прямое изображение с 28-кратным увеличением при минимально допустимом расстоянии визирования в 2 метра.

	
		Для удобства позиционирования теодолит имеет встроенный оптический центрир и нитяной отвес, поставляемый в комплекте с прибором. Теодолит RGK TO-15 оснащён пузырьковым уровнем для точной горизонтировки с помощью плавных наводящих винтов.

	
		Будучи полностью независимым от источников энергии, оптический теодолит RGK TO-15 может без проблем использоваться практически при любой температуре в самый разнообразных условиях. В конструкции устройства полностью отсутствуют электронные компоненты, так что вы можете не опасаться сбоев и потери точности из-за неполадок в оборудовании. Герметичный металлический корпус теодолита предохраняет его от случайных повреждений и попадания пыли. Неприхотливость к условиям эксплуатации в сочетании с отличными характеристиками позволяет использовать RGK TO-15 в полевых условиях, при строительстве и землемерных работах.



	
				 	
				RGK TO-15
	
				Труба
	
				Изображение	
				прямое
	
				Коэффициент нитяного дальномера	
				100
	
				Наименьшее расстояние визирования, м	
				2
	
				Угол поля зрения	
				1°20'
	
				Диаметр объектива, мм	
				40
	
				Увеличение	
				28х
	
				Лимб, микрометр, компенсатор
	
				Диаметр горизонтального лимба, мм	
				Ø 93.4
	
				Значение горизонтального лимба, °	
				1
	
				Диаметр вертикального лимба, мм	
				Ø 73.4
	
				Значение вертикального лимба, °	
				1
	
				Средняя квадратическая погрешность измерения одним приёмом:
	
				Горизонтального угла	
				15"
	
				Вертикального угла	
				15"
	
				Уровни. Цена деления уровней:
	
				Цилиндрического	
				30"/2 мм
	
				Круглого	
				8'/2мм
	
				Оптический центрир
	
				Увеличение	
				2,Ох
	
				Угол поля зрения	
				4°
	
				Масса, кг
	
				Теодолит без футляра	
				3
	
				Температурный диапазон работы	
				от -30 до +50 °С



	Стандартная комплектация: Оптический теодолит RGK TO-15, упаковочный футляр, отвёртка малая, бленда, кисточка, отвес, чехол, шпилька (2 шт.), инструкция по применению.
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		        Теодолит RGK TO-05
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			 			 Модель: TO-05
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		RGK TO-05 – оптический теодолит, который отлично подходит для решения измерительных задач в геодезии, при строительстве и кадастровых работах. Точности прибора вполне достаточно для выполнения большинства работ - средняя квадратическая ошибка RGK TO-05 составляет 5”. Цена деления оптического микрометра при этом - 1”.

	
		Оптический теодолит RGK TO-05 обеспечивает прямое изображение с 30-кратным оптическим увеличением. Минимальная дистанция визирования составляет всего 0,7 м, что позволяет работать с прибором в сжатых пространствах.

	
		Установка теодолита значительно упрощается благодаря встроенному оптическому центриру и двум пузырьковым уровням – точность установки теодолита на месте проведения измерений составляет 1,5 метра. Механический компенсатор RGK TO-05 эффективно устраняет небольшое отклонение прибора от горизонта, предотвращая ошибку.

	
		Оптический теодолит TO-05 выполнен в металлическом корпусе, а все элементы конструкции надежно защищены от попадания пыли и влаги. Перед поступлением в продажу каждый прибор проходит полевые испытания, и вы всегда можете быть уверены в надёжности вашего TO-05.



	
				 	
				TO-05
	
				Труба
	
				Изображение	
				прямое
	
				Коэффициент нитяного дальномера	
				100
	
				Увеличение	
				30Х
	
				Наименьшее расстояние визирования, м	
				0.7
	
				Угол поля зрения	
				1°30'
	
				Диаметр объектива, мм	
				40
	
				Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом:
	
				Горизонтального угла	
				5''
	
				Вертикального угла	
				5''
	
				Лимб, микрометр, компенсатор
	
				Диаметр горизонтального лимба, мм	
				94
	
				Значение горизонтального лимба, °	
				1
	
				Диаметр вертикального лимба, ''	
				76
	
				Значение вертикального лимба, °	
				1
	
				Значение оптического микрометра	
				1cc
	
				Диапазон компенсации вертикального круга	
				±1'
	
				Цена деления уровней:
	
				Цилиндрического	
				30''
	
				Круглого	
				8'
	
				Оптический центрир
	
				Изображение	
				прямое
	
				Увеличение	
				3Х
	
				Угол поля зрения	
				5°
	
				Наименьшее расстояние визирования,м	
				0,5
	
				Масса (без футляра) кг	
				4.3



	Стандартная комплектация: Теодолит, упаковочный футляр, отвертка малая, бленда, кисточка, отвес, чехол, шпилька.
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		        Теодолит RGK TO-02
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		RGK TO-02 – это оптический теодолит повышенной точности: среднеквадратическая ошибка углового измерения прибором составляет 2”. При этом цена деления оптического микрометра прибора составляет 1”. Теодолит предназначен для решения задач, требующих особой точности измерений и применяется для выполнения измерений в геодезии, строительстве, кадастровых и землемерных работах. Оптика RGK TO-02 обеспечивает чёткое прямое изображение с 30-кратным увеличением.

	
		Установка прибора производится с помощью точного оптического центрира, встроенного в корпус теодолита. Выравнивание RGK TO-02 осуществляют с помощью плавных винтов и двух пузырьковых уровней. Механический компенсатор, которым оснащён этот оптический теодолит, автоматически устранит небольшое отклонение прибора от горизонта.

	
		Оптический теодолит RGK TO-02 выполнен в металлическом корпусе и хорошо защищён от попадания пыли, влаги и случайных ударов, благодаря чему этот оптический теодолит станет надёжным полевым инструментом.



	
				 	
				TO-02
	
				Труба
	
				Изображение	
				прямое
	
				Коэффициент нитяного дальномера	
				100
	
				Увеличение	
				30Х
	
				Наименьшее расстояние визирования, м	
				2
	
				Угол поля зрения	
				1°30'
	
				Диаметр объектива, мм	
				40
	
				Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом:
	
				Горизонтального угла	
				2''
	
				Вертикального угла	
				2''
	
				Лимб, микрометр, компенсатор
	
				Диаметр горизонтального лимба, мм	
				90
	
				Значение горизонтального лимба, ''	
				20
	
				Диаметр вертикального лимба, ''	
				70
	
				Значение вертикального лимба, ''	
				20
	
				Значение оптического микрометра	
				1'
	
				Диапазон компенсации вертикального круга	
				±2'
	
				Цена деления уровней:
	
				Цилиндрического	
				20''
	
				Круглого	
				8'
	
				Оптический центрир
	
				Изображение	
				прямое
	
				Увеличение	
				3Х
	
				Угол поля зрения	
				5°
	
				Наименьшее расстояние визирования,м	
				0,5
	
				Масса (теодолит в футляре) кг	
				6



	Стандартная комплектация: Теодолит, упаковочный футляр, отвертка малая, бленда, кисточка, отвес, чехол, шпилька.
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		Сегодня оборудование компании RGK завоевывает все большую популярность среди геодезистов, занимающихся самыми различными видами съемок. В первую очередь это обусловлено доступностью приборов, производимых этой фирмой, их надежностью и удобством работы. Одним из самых популярных инструментов компании RGK является электронный теодолит RGK T-20 с точностью угловых измерений двадцать секунд.

	
		Корпус теодолита RGK T-20 выполнен из сверхпрочного композитного материала, обеспечивающего высочайшую степень зашиты от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как пыль, влага и конденсат. Согласно международному стандарту защиты корпусов электротехнического оборудования, электронный теодолит имеет маркировку IP45. Это говорит о том, что этот геодезический инструмент способен работать при сильном ветре во время дождя и в сухую пыльную погоду. Такие характеристики делают электронный теодолит T-20 незаменимым при производстве работ на стройке или в поле.

	
		Удобство работы в темное время суток и в сумерках обеспечивает встроенная система подсветки дисплея и сетки нитей прибора. Монохромный жидкокристаллический дисплей электронного теодолита RGK T-20 и шестикнопочная клавиатура гарантируют надежное отображение и удобный ввод данных, как при ярком солнечном свете, так и в условиях недостаточной видимости.

	
		Имея 20-ти секундную точность угловых измерений и 30-ти кратное увеличение зрительной трубы, в совокупности с надежной системой отсчета горизонтальных и вертикальных углов, теодолит T-20 представляет собой незаменимого помощника при выполнении следующих работ:

		
			строительных;
	
			монтажных;
	
			маркшейдерских.


	
		Отдельно для работы с прибором можно приобрести специальное окулярное кольцо, которое позволит с комфортом производить измерения при любом положении зрительной трубы. Кроме всего прочего, теодолит RGK T-20 обладает возможностью установки нулевого значения на исходный азимут, с дальнейшим фиксированием в памяти прибора показаний по горизонтальному кругу. Эта функция может пригодиться при работах по разбивке участка, выносе точек в натуру на местность и многих других работах.

	
		Широкий диапазон рабочих температур RGK T-20 (от -20°С до +50°С) позволяет работать при самых неблагоприятных погодных и климатических условиях.

	
		Все перечисленные достоинства делают электронный теодолит RGK T-20 достойным представителем инженерного оборудования, представленного на современном Российском рынке. Он будет идеальным выбором, если Вы ищете компромисс между высокой функциональностью продукта, его качеством и демократичной ценой.



	
				 	
				Т-20
	
				СКО измерения горизонтального (вертикального) угла	
				20''
	
				Увеличение, крат	
				30х
	
				Поле зрения	
				1°30'
	
				Диапазон работы компенсатора вертикального угла	
				± 3'
	
				Минимальное расстояние визирования	
				1.3 м
	
				Интерфейсный порт	
				RS232
	
				Влагопылезащита	
				IP45
	
				Диапазон рабочих температур	
				-20°С ...+50°С
	
				Размеры	
				320х160х150 мм
	
				Вес (с кейсом)	
				4.8 (7.0) кг



	Стандартная комплектация: Электронный теодолит T-20, пластиковый кейс, теодолит, аккумулятор, зарядное устройство, бленда.
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		Ротационный нивелир RGK SP-100 представляет собой эффективный и функциональный прибор для построения горизонтальной плоскости на 360° и нивелирования. Точность проекции составляет ±1,5 мм на 10 м, что является очень хорошим показателем для устройств этого класса.

	
		Функциональность прибора позволяет использовать ротационный нивелир RGK SP-100 позволяет облегчить различные задачи в строительстве и ремонте, такие, как:

		
			Подготовка строительной площадки.
	
			Разметка стен.
	
			Укладка бетона.
	
			Монтаж потолка и навесных конструкций.
	
			Выравнивание опалубки.


	
		Основные преимущества RGK SP-100

	
		Пульт дистанционного управления входит в комплект прибора и позволяет управлять всеми функциями. Диапазон работы в 20 м даёт возможность работать с лазерным уровнем RGK SP-100 в одиночку при работе в помещениях и на небольших строительных площадках.

	
		Режим сканирования активируется с помощью пульта управления и позволяет сузить угол проекции с 360° до 180°, 90°, 45° или 10°. Таким образом, вы не помешаете другим специалистам при работе. Ротационный нивелир RGK SP-100 оснащён функцией дистанционного пошагового смещения сектора по горизонтали, так что вы сможете передвигать рабочий отрезок, не разворачивая сам прибор.

	
		Приёмник лазерного излучения также поставляется вместе с RGK SP-100 и обладает возможностью выбора точности фиксации лазерного луча. При ±2,5 мм на 40 м вы получите возможность выполнять работу быстрее, а ±1,5 мм на 40 м дадут максимальную точность построения. Кроме того, приёмник повышает дистанцию работы лазерного нивелира с 30 м до 200 м.

	
		Регулировка скорости вращения обеспечивает стабильную и чёткую проекцию лазерной плоскости на всём протяжении рабочего диапазона. Лазерный уровень RGK SP-100 обеспечивает вращение проецирующей системы со скоростью 120, 300 или 600 оборотов в минуту. Настройка скорости вращения может производиться как с помощью пульта управления, так и посредством интерфейса на корпусе прибора.

	
		Характеристики RGK SP-100

	
		Автоматический компенсатор обеспечивает горизонтирование ротационной системы RGK SP-100 в диапазоне ±5°. В случае превышения допустимого отклонения, лазерный уровень прекратит работу, предотвращая возможное допущение ошибок из-за неправильной установки. После более точной установки прибор мгновенно возобновит проекцию.

	
		Температурный диапазон работы нивелира рассчитан на мороз до -20°C, что позволяет использовать лазерный уровень RGK SP-100 в суровых климатических условиях. Также прибор не боится попадания брызг и грязи на корпус, выполненный по стандарту защиты IP54. Купить ротационный нивелир RGK SP-100 будет оптимальным решением для использования функционального и недорогого ротационного прибора на строительных площадках и в ремонте зданий, когда необходима и точность, и скорость выполнения работ.



	
				 	
				RGK SP100
	
				Длина волны лазерного луча	
				635 нм.
	
				Класс лазера	
				Класс 2
	
				Точность	
				0,15 мм/м.
	
				Диапазон автонивелирования	
				±5º
	
				Радиус действия	
				30 м, 200 м с приёмником
	
				Скорость вращения	
				0/120/300/600 об/мин (выбирается)
	
				Продолжительность работы аккумуляторов	
				20 ч.
	
				Рабочая температура	
				от -20ºC до +50ºC
	
				Пыле- влагозащищенность	
				IP54
	
				Размеры	
				120x161x150 мм.
	
				Вес	
				1.5 кг.
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		        Ротационный лазерный нивелир RGK SP310
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		Ротационный лазерный нивелир RGK SP310 – это точный и надежный инструмент для работ по нивелированию как внутри помещений, так и для наружных работ. Он превосходно сочетает в себе большой набор необходимых функций, компактный дизайн, эргономичное управление и довольно привлекательную цену. Встроенная система автоматического самовыравнивания обеспечивает быструю и точную установку рабочей плоскости в горизонтальное положение.

	
		Функциональные возможности

	
		Вращение нивелира RGK SP310 осуществляется на 360°, при этом возможен выбор скорости. Питание прибора осуществляется от 4-х стандартных батареек, благодаря чему не возникнет проблем с их заменой. Продолжительность работы аккумуляторов составляет 24 часа, чего вполне достаточно для проведения работ в течение 2-3х рабочих дней.

	
		Корпус нивелира RGK SP310 выполнен из легкого, но в тоже время очень прочного материала, стойкого к механическим и химическим воздействиям. Высокая степень защиты от внешних факторов, таких как пыль и влага, позволяет работать под дождем или на запыленной строительной площадке, не опасаясь повреждения инструмента.

	
		RGK SP310 – удобство эксплуатации

	
		Несмотря на расширенный функционал прибор необычайно прост в эксплуатации. Приступать к работе с ним можно даже новичку после непродолжительного ознакомления. Удобная система быстрого горизонтирования обеспечивает многократное увеличение производительности труда. Для начала работы с нивелиром RGK SP310 достаточно всего лишь включить питание. Инструмент оснащен расширенным комплектом рабочих аксессуаров, обеспечивающих комфортную работу.

	
		Лазерный нивелир поставляется с приемником лазерного излучения. Этот инструмент способен уловить даже самый слабый сигнал. При работах на больших расстояниях или при ярком солнечном свете не всегда представляется возможным визуально определить местоположение лазерного луча. В таких случаях и приходит на помощь приемник. Благодаря этому приспособлению, нивелир RGK SP310 способен работать на расстоянии до 150 метров! Также в комплект нивелира RGK SP310 входит пульт дистанционного управления, при помощи которого можно максимально автоматизировать процесс измерений.

	
		Выделим главные преимущества

		
			Высокая точность – 0.1 мм на 1 метр;
	
			Выбор скорости вращения;
	
			Максимальная дальность работы – 250 метров (с приемником);
	
			Время непрерывной работы – 24 часа;
	
			Богатая комплектация.


	
		Вес RGK SP310 составляет всего 2 килограмма, благодаря чему его легко можно переносить с места на место в течение всего рабочего дня. Специальный универсальный кронштейн позволяет устанавливать прибор на большинство стандартных геодезических реек или фотоштативов, а магнитная мишень позволит навестись на любую поверхность.



	
				 	
				SP310
	
				Длина волны лазерного луча	
				650 нм.
	
				Класс лазера	
				Класс 2
	
				Точность	
				0,1 мм/м.
	
				Диапазон автонивелирования	
				±4º
	
				Радиус действия	
				150 м.
	
				Скорость вращения	
				0/60/120/300/600 об/мин (выбирается)
	
				Продолжительность работы аккумуляторов	
				24 ч.
	
				Рабочая температура	
				от -10ºC до +40ºC
	
				Пыле- влагозащищенность	
				IP54
	
				Размеры	
				180x122x225 мм.
	
				Вес	
				2.0 кг.



	Стандартная комплектация:  Ротационный лазерный нивелир RGK SP310, приемник излучения, пульт дистанционного управления, кронштейн для установки приемника излучения на рейку, многофункциональный кронштейн, магнитная мишень, руководство пользователя на русском языке, футляр,очки.
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		Ротационный лазерный нивелир RGK SP 610 – это один из самых доступных вариантов для решения широкого круга задач при производстве нивелировочных работ на различных площадках. При горизонтальной установке этот прибор способен построить вокруг себя горизонтальную плоскость на 360°, а также отвесную точку.

	
		Область применения:

		
			строительство;
	
			ремонт;
	
			отделка.


	
		RGK SP 610 – основные достоинтсва

	
		Лазерный уровень способен отстраивать в пространстве плоскости с точностью до 0.1 мм на 1 метр. Построитель оснащен встроенным компенсатором, обеспечивающим автоматическое выравнивание уровня в диапазоне 4°, благодаря чему он очень прост и надежен в эксплуатации. Работа с этим нивелиром не требует специальных навыков и умений, он готов к работе практически сразу после включения.

	
		Рабочий радиус ротационного лазерного нивелира RGK SP 610 может достигать 300 метров (для работы на больших расстояниях рекомендуется использовать специальный приемник лазерного излучения, приобретаемый отдельно), благодаря чему его можно использовать для различных работ на открытом воздухе. Пользователь может вручную задавать скорость вращения лазерного луча, образующего плоскость. Скорость может составлять 0, 300 и 600 оборотов в минуту.

	
		Дополнительные преимущетва

	
		Корпус RGK SP 610 выполнен из прочного пластика с прорезиненными вставками, что обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Встроенные аккумуляторные батареи гарантируют продолжительность непрерывной работы до 24 часов. Легкий вес (всего 2,0 кг) и компактные размеры нивелира RGK SP 610 позволяют с легкостью переносить его с места на место в течение всего рабочего дня, а удобный пластиковый кейс обеспечивает простоту транспортировки и хранения.



	
				 	
				SP610
	
				Длина волны лазерного луча	
				650 нм.
	
				Класс лазера	
				Класс 2
	
				Точность	
				0,1 мм/м
	
				Диапазон автонивелирования	
				±4º
	
				Радиус действия	
				360 м.
	
				Скорость вращения	
				0/60/120/300/600 об/мин (выбирается)
	
				Продолжительность работы аккумуляторов	
				24 ч.
	
				Рабочая температура	
				от -10ºC до +40ºC
	
				Пыле- влагозащищенность	
				IP54
	
				Размеры	
				180x122x225 мм.
	
				Вес	
				2.0 кг.



	Стандартная комплектация: пластиковый кейс, приемник излучения, дистанционное управление, зарядное устройство, слот для батареек, настенный кронштейн.
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		Склерометр RGK SK-60 – надежный универсальный прибор для определения прочности бетонных или железобетонных строительных элементов и конструкций экспресс методом, неразрушающим поверхность. Оптимальное сочетание цены и качества привлекают к модели RGK SK-60 самый широкий круг специалистов.

	
		Работа прибора регламентируется основными положениями Государственного стандарта 22690, по которым степень прочности бетона определяется по предварительно полученной зависимости между прочностью образца и косвенным показателем. В случае RGK SK-60 таким показателем является высота отскока бойка от поверхности контролируемого объекта.

	
		Испытания при помощи RGK SK-60 могут проводиться на производственных площадках и в строительных лабораториях, в закрытых помещениях и на открытом пространстве. Работа с прибором не требует особой подготовки и высокой физической силы. Измерения сопротивления бетона на сжатие производятся склерометром в диапазоне от 10 МПа до 60 МПа с относительной погрешностью 15%. Удар, наносимый бойком, обладает энергией 2,207±0,1 Дж.

	
		Точность измерений напрямую зависит от состояния исследуемой поверхности. Склерометр RGK SK-60 комплектуется наждачным камнем для устранения шероховатостей бетона. В случае работы на наклонной поверхности в результат измерений вводится поправочный коэффициент. Для хранения и защиты склерометра от вредных воздействий в комплекте с ним предусмотрен удобный и надежный кейс.




	 


	Характеристики


	 


		
					 	
					SK-60
	
					Диапазон определения прочности	
					10-60 МПа
	
					Основная относительная погрешность определения прочности	
					15%
	
					Твердость индентора, не менее	
					60 HRC
	
					Шероховатость контактной части индентора, не более	
					10 мкм
	
					Энергия удара	
					2,207±0.1 ДДж (0,225 Kgf.m)
	
					Цена одного деления шкалы	
					2 условные единицы
	
					Длина растянутой пружины	
					75±0,3 мм
	
					Статическое трение бегунка	
					0,65N ~ 0,15N
	
					Радиус сферы индентора	
					25 мм ±1 мм
	
					Средняя сила отскока на стальной наковальне	
					80 ±2 условные единицы
	
					Размеры	
					54x280 мм
	
					Вес	
					1 кг.


	
		Стандартная комплектация: измеритель прочности бетона RGK SK-60, транспортировочный кейс, наждачный камень, руководство по эксплуатации.
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		Для достижения высокой производительности, точности и надежности работы в весах данной серии используется система взвешивания по принципу электромагнитной компенсации, в основе которой лежит монолитная ячейка новейшего образца.

	
		В весах серий ВЛ и ВЛ-В предусмотрена полуавтоматическая (по требованию оператора) калибровка встроенным (только для весов серии ВЛ-В) или внешним (для весов обновленной серии ВЛ и ВЛ-В) грузом, функция автоотключения и опционально устанавливаемый интерфейс RS-232C для подключения принтера или ПК.

	
		Аналитические весы серий ВЛ и ВЛ-В выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008 и предназначены для измерения массы твердых предметов, а также сыпучих и жидких веществ. Весы могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, медицинских и образовательных центрах, в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.   

	
		Преимущества в сфере эксплуатации:

		
			Высокая скорость взвешивания, удобство в работе и надежность эксплуатации;
	
			Встроенная система контроля перегрузки весов и стабилизации показаний при работе в условиях повышенной вибрации;
	
			Юстировка встроенной гирей по требованию оператора (для весов серии ВЛ-В);
	
			Полуавтоматическая юстировка внешней гирей с возможностью введения поправки на гирю (для весов обновленной серии ВЛ);
	
			Встроенные часы и календарь -  соответствие нормам GLP/GMP/ISO: отчет о юстировке, установка идентификационного номера весов, установка вывода даты; 
	
			Возможность подключения принтера или ПК для протоколирования результатов взвешивания  через встроенный интерфейс RS-232C или USB (опции);
	
			Комфортное обеспечение связи весов с ПК по принципу WindowsDirect (не требуется установка дополнительного программного обеспечения);
	
			Встроенная функция автовыключения весов (до 99 минут);
	
			Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания;
	
			Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора (опция).


	
		Весы оснащены прикладными программами:

		
			Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
	
			Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
	
			Программа подсчета количества однородных деталей;
	
			Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100% или иное значение, отличное от 100% ;
	
			Функция компаратора с двумя режимами работы (1-ый: контроль массы по номинальному значению и предельным отклонениям, 2-ой: контрольное взвешивание по двум значениям - проходящий диапазон и предельное значение диапазона).


	
		Дополнительные опции:

		
			Внешняя портативная аккумуляторная батарея для автономной работы (время автономной работы - до 4-8 часов);
	
			Принтер для распечатки результатов измерений;
	
			Интерфейс для связи с внешними устройствами RS-232C.





	
		Техническиe характеристики




		
					Наименование	
					ВЛ-124	
					ВЛ-124В
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					120	
					120
	
					Дискретность, г	
					0,0001	
					0,0001
	
					Калибровка	
					внешняя	
					внутренняя
	
					Диаметр чаши весов, мм	
					91	
					91
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,01	
					0,01
	
					Цена поверочного деления, мг	
					1	
					1
	
					Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг	
					от 0,01г до 50г вкл. ±0,5;

					св. 50г до 120г вкл. ±1,0	
					от 0,01г до 50г вкл. ±0,5;

					св. 50г до 120г вкл. ±1,0
	
					Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008	
					I специальный	
					I специальный
	
					Время установления показаний, с, не более	
					- быстрый режим - 2;

					- стандартный режим - 6	
					- быстрый режим - 2;

					- стандартный режим - 6
	
					Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм	
					356х213х338	
					356х213х338
	
					Масса весов, кг, не более	
					6,0	
					6,2
	
					Юстировочная гиря	
					100гЕ2	
					встроенная
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года








	
				Наименование	
				ВЛ-224	
				ВЛ-224В
	
				Наибольший предел взвешивания, г	
				220	
				220
	
				Дискретность, г	
				0,0001	
				0,0001
	
				Калибровка	
				внешняя	
				внутренняя
	
				Диаметр чаши весов, мм	
				91	
				91
	
				Наименьший предел взвешивания, г	
				0,01	
				0,01
	
				Цена поверочного деления, мг	
				1	
				1
	
				Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг	
				от 0,01г до 50г вкл. ±0,5;

				св. 50г до 200г вкл. ±1,0;

				св 200 до 220г вкл. ±1,5	
				от 0,01г до 50г вкл. ±0,5;

				св. 50г до 200г вкл. ±1,0;

				св 200 до 220г вкл. ±1,5
	
				Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008	
				I специальный	
				I специальный
	
				Время установления показаний, с, не более	
				- быстрый режим - 2;

				- стандартный режим - 6	
				- быстрый режим - 2;

				- стандартный режим - 6
	
				Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм	
				356х213х338	
				356х213х338
	
				Масса весов, кг, не более	
				6,0	
				6,2
	
				Юстировочная гиря	
				200гЕ2	
				встроенная
	
				Гарантия	
				3 года	
				3 года



	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Лабораторные весы серии ВЛТЭ
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		   Лабораторные весы серии ВЛТЭ
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		     			  Производитель: ГОСМЕТР

			 			 Модель: ВЛТЭ
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		Предварительный заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	
		Прецизионные весы серий ВЛТЭ выпускаются согласно требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 и предназначены для измерения массы твердых предметов, а также сыпучих и жидких веществ. Весы могут применяться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

	
		* Кроме моделей ВЛТЭ-150, ВЛТЭ-210, ВЛТЭ-310, ВЛТЭ-210/510 и ВЛТЭ-2200, выпускаемых исключительно согласно ТУ 4274-001-92050572-2011

	
		(под заказ любые весы серии ВЛТЭ могут быть выполены с уменьшенными пределами допускаемой погрешности согласно требованиям ТУ 4274-001-92050572-2011)

	
		Преимущества в сфере эксплуатации:

		
			Корпус весов выполнен из качественного особо прочного пластика;
	
			Высокая скорость взвешивания, благодаря использованию передового программного обеспечения;
	
			Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела взвешивания;
	
			Питание весов от персонального компьютера и возможность протоколирования результатов взвешивания через встроенный USB-интерфейс (под заказ возможна установка интерфейса RS-232);
	
			Возможность взвешивания под весами для работы с магнитными материалами и определения плотности веществ (гидростатическое взвешивание) - опция;
	
			Возможность автономной работы от внешнего портативного USB-аккумулятора (опция).


	
		Оснащение прикладными программами:

		
			Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
	
			Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
	
			Программа подсчета количества однородных деталей;
	
			Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
	
			Программа определения массы нестабильных образцов.


	
		Дополнительные опции:

		
			Внешняя портативная аккумуляторная батарея для автономной работы (время автономной работы до 48 часов);
	
			Поддонный крюк для взвешивания под весами (гидростатического взвешивания);
	
			Интерфес RS-232C для связи с внешними устройствами.





	
		Техническиe характеристики




		
					Наименование	
					ВЛТЭ-150	
					ВЛТЭ-210
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					150	
					210
	
					Дискретность, г	
					0,001	
					0,001
	
					Калибровка	
					внешняя	
					внешняя
	
					Размер чаши / платформы весов, мм	
					116	
					116
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,02	
					0,02
	
					Цена поверочного деления, мг	
					10	
					10
	
					Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг	
					до 50г вкл.±3;

					св.50г ±5	
					до 50г вкл.±5;

					св.50г ±10
	
					Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	
					II высокий*	
					II высокий*
	
					Время установления показаний, с, не более	
					5	
					5
	
					Юстировочная гиря	
					100гF1	
					200гF2
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года









		
					Наименование	
					ВЛТЭ-310	
					ВЛТЭ-510
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					310	
					510
	
					Дискретность, г	
					0,001	
					0,01
	
					Калибровка	
					внешняя	
					внешняя
	
					Размер чаши / платформы весов, мм	
					116	
					116
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,02	
					0,5
	
					Цена поверочного деления, мг	
					10	
					100
	
					Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг	
					до 50г вкл.±5;

					св.50г ±10	
					от 0,5г до 500г вкл. ±50;

					св. 500г до 510г вкл. ±100
	
					Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	
					II высокий*	
					II высокий
	
					Время установления показаний, с, не более	
					5	
					3
	
					Юстировочная гиря	
					200гF2	
					500гF2
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года









		
					Наименование	
					ВЛТЭ-210/510	
					ВЛТЭ-1100
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					210/510	
					1100
	
					Дискретность, г	
					0,001/0,01	
					0,01
	
					Калибровка	
					внешняя	
					внешняя
	
					Размер чаши / платформы весов, мм	
					116	
					175х145
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,02/0,5	
					0,5
	
					Цена поверочного деления, мг	
					10/100	
					100
	
					Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг	
					до 50г вкл.±5;

					св.50г ±10/±20	
					от 0,5г до 500г вкл. ±50;

					св. 500г до 1100г вкл. ±100
	
					Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	
					II высокий*	
					II высокий
	
					Время установления показаний, с, не более	
					5/3	
					3
	
					Юстировочная гиря	
					200гF2	
					1кгF2
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года









		
					Наименование	
					ВЛТЭ-2100	
					ВЛТЭ-2200
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					2100	
					2200
	
					Дискретность, г	
					0,01	
					0,05
	
					Калибровка	
					внешняя	
					внешняя
	
					Размер чаши / платформы весов, мм	
					175х145	
					175х145
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,5	
					2,5
	
					Цена поверочного деления, мг	
					100	
					500
	
					Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг	
					от 0,5г до 500г вкл. ±50;

					св. 500г до 2000г вкл. ±100;

					св. 2000г до 2100г вкл. ±150	
					до 500г вкл.±50;

					св.500г до 2кг вкл. ±100
	
					Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	
					II высокий	
					II высокий
	
					Время установления показаний, с, не более	
					5	
					3
	
					Юстировочная гиря	
					2кгF2	
					1кгF2
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года









		
					Наименование	
					ВЛТЭ-3100	
					ВЛТЭ-5100
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					3100	
					5100
	
					Дискретность, г	
					0,01	
					0,1
	
					Калибровка	
					внешняя	
					внешняя
	
					Размер чаши / платформы весов, мм	
					175х145	
					175х145
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,5	
					5,0
	
					Цена поверочного деления, мг	
					100	
					1000
	
					Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг	
					от 0,5г до 500г вкл. ±50;

					св. 500г до 2000г вкл. ±100;

					св. 2000г до 3100г вкл. ±150	
					от 5,0г до 5000г вкл. ±500;

					св. 5000г до 5100г вкл. ±1000
	
					Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	
					II высокий	
					II высокий
	
					Время установления показаний, с, не более	
					5	
					3
	
					Юстировочная гиря	
					2кгF2	
					2кгF2
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года









		
					Наименование	
					ВЛТЭ-2100/5100	
					ВЛТЭ-6100
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					2100/5100	
					6100
	
					Дискретность, г	
					0,01/0,1	
					0,1
	
					Калибровка	
					внешняя	
					внешняя
	
					Размер чаши / платформы весов, мм	
					175х145	
					175х145
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,5/5,0	
					5,0
	
					Цена поверочного деления, мг	
					100/1000	
					1000
	
					Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг	
					от 0,5г до 500г вкл. ±50/±500;

					св. 500г до 2000г вкл. ±100/±500;

					св. 2000г до 2100г вкл. ±150/±500;

					св. 2100г до 5000г вкл. ±500;

					св. 5000г до 5100г вкл. ±1000	
					от 5,0г до 5000г вкл. ±500;

					св. 5000г до 6100г вкл. ±1000
	
					Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	
					II высокий	
					II высокий
	
					Время установления показаний, с, не более	
					5/3	
					3
	
					Юстировочная гиря	
					2кгF2	
					5кгF2
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года









	* выпускаются по ТУ 4274-001-92050572-2011
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		Технология производства весов серии ВЛТЭ-С соответствует международным стандартам качества, что в сочетании с высокой культурой производства и специально подобранными материалами обеспечивают надёжность и высокий эксплуатационный ресурс весов (средний срок службы составляет не менее 7-10 лет).

	
		Прецизионные весы серий ВЛТЭ-С выпускаются согласно требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 и предназначены для измерения массы твердых предметов, а также сыпучих и жидких веществ. Весы могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, медицинских и образовательных центрах, в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.   

	
		Преимущества в сфере эксплуатации:

		
			Корпус весов выполнен из качественного особо прочного пластика;
	
			Высокая скорость взвешивания, благодаря использованию передового программного обеспечения;
	
			Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела взвешивания;
	
			Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени (или по желанию оператора);
	
			Питание весов от персонального компьютера и возможность протоколирования результатов взвешивания через встроенный USB-интерфейс (под заказ возможна установка интерфейса RS-232);
	
			Возможность взвешивания под весами для работы с магнитными материалами и определения плотности веществ (гидростатическое взвешивание) - опция;
	
			Возможность автономной работы от внешнего портативного USB-аккумулятора (опция).


	
		Весы оснащены прикладными программами:

		
			Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
	
			Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
	
			Программа подсчета количества однородных деталей;
	
			Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
	
			Программа определения массы нестабильных образцов;
	
			Программа автоматической адаптации весов ко внешним условиям.


	
		Дополнительные опции:

		
			Внешняя портативная аккумуляторная батарея для автономной работы (время автономной работы до 48 часов);
	
			Поддонный крюк для взвешивания под весами (гидростатического взвешивания);
	
			Интерфес RS-232C для связи с внешними устройствами.





	
		Техническиe характеристики




		
					Наименование	
					ВЛТЭ-150С	
					ВЛТЭ-210С
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					150	
					210
	
					Дискретность, г	
					0,001	
					0,001
	
					Калибровка	
					самокалибровка	
					самокалибровка
	
					Размер чаши / платформы весов, мм	
					116	
					116
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,02	
					0,02
	
					Цена поверочного деления, мг	
					10	
					10
	
					Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг	
					от 0,02г до 50г вкл. ±5;

					св. 50г до 150г вкл. ±10	
					от 0,02г до 50г вкл. ±5;

					св. 50г до 200г вкл. ±10;

					св. 200г до 210г вкл. ±15
	
					Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	
					II высокий	
					II высокий
	
					Юстировочная гиря	
					встроенная	
					встроенная
	
					Время установления показаний, с, не более	
					5	
					5
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года









		
					Наименование	
					ВЛТЭ-310С	
					ВЛТЭ-510С
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					310	
					510
	
					Дискретность, г	
					0,001	
					0,01
	
					Калибровка	
					самокалибровка	
					самокалибровка
	
					Размер чаши / платформы весов, мм	
					116	
					116
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,02	
					0,5
	
					Цена поверочного деления, мг	
					10	
					100
	
					Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг	
					от 0,02г до 50г вкл. ±5;

					св. 50г до 200г вкл. ±10;

					св. 200г до 310г вкл. ±15	
					от 0,5г до 500г вкл. ±50;

					св. 500г до 510г вкл. ±100
	
					Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	
					II высокий	
					II высокий
	
					Юстировочная гиря	
					встроенная	
					встроенная
	
					Время установления показаний, с, не более	
					5	
					3
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года








	
				Наименование	
				ВЛТЭ-210/510С
	
				Наибольший предел взвешивания, г	
				210/510
	
				Дискретность, г	
				0,001/0,01
	
				Калибровка	
				самокалибровка
	
				Размер чаши / платформы весов, мм	
				116
	
				Наименьший предел взвешивания, г	
				0,02/0,5
	
				Цена поверочного деления, мг	
				10/100
	
				Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг	
				от 0,02г до 50г вкл. ±5/±50;

				св. 50г до 200г вкл. ±10/±50;

				св. 200г до 210г вкл. ±15/±50;

				св. 210г до 500г вкл. ±50;

				св. 500г до 510г вкл. ±100
	
				Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	
				II высокий
	
				Юстировочная гиря	
				встроенная
	
				Время установления показаний, с, не более	
				5/3
	
				Гарантия	
				3 года
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		Весы серии ВЛ-С стандартно оснащаются системой полностью автоматической внутренней калибровки (при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени), встроенным портом RS-232C для подключения принтера или ПК и поддонным крюком, позволяющим осуществлять взвешивание магнитных образцов или определять плотность образца гидростатическим методом.

	
		Аналитические весы серии ВЛ-С выпускаются согласно требованиям ГОСТ Р 53228-2008 и предназначены для измерения массы твердых предметов, а также сыпучих и жидких веществ. Весы могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, медицинских и образовательных центрах, в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.   

	
		Преимущества в сфере эксплуатации:

		
			Высокая скорость взвешивания, удобство в работе и надежность эксплуатации;
	
			Встроенная система контроля перегрузки с возможностью вывода на экран (оборудованный подсветкой) аналоговой шкалы загрузки весов;
	
			Корпус весов выполнен из алюминиевого сплава, что увеличивает механическую износостойкость и электромагнитную защищенность прибора;
	
			Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени (или по желанию оператора);
	
			Встроенные часы и календарь - соответствие нормам GLP/GMP/ISO: отчет о юстировке, установка идентификационного номера весов, установка вывода даты; 
	
			Возможность подключения принтера (опция) или ПК для протоколирования результатов взвешивания  через встроенный интерфейс RS-232C;
	
			Комфортное обеспечение связи весов с ПК по принципу WindowsDirect (не требуется установка дополнительного программного обеспечения);
	
			Возможность взвешивания под весами при помощи поддонного крюка доступного в стандартной комплектации;
	
			Возможность измерения плотности материалов (гидростатическое взвешивание) - опция;
	
			Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания;
	
			Возможность автономной работы от внешнего портативного аккумулятора (опция).


	
		Весы оснащены прикладными программами:

		
			Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
	
			Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
	
			Программа подсчета количества однородных деталей;
	
			Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
	
			Программа определения удельной массы твердых веществ;
	
			Программа определения плотности жидких веществ;
	
			Программа автоматической адаптации весов ко внешним условиям.


	
		Дополнительные опции:

		
			Внешняя портативная аккумуляторная батарея для автономной работы (время автономной работы - до 4-8 часов);
	
			Принтер для распечатки результатов измерений;
	
			Комплект для измерения плотности материалов.





	
		Техническиe характеристики




		
					Наименование	
					ВЛ-120С	
					ВЛ-220С
	
					Наибольший предел взвешивания, г	
					120	
					220
	
					Дискретность, г	
					0,0001	
					0,0001
	
					Калибровка	
					самокалибровка	
					самокалибровка
	
					Диаметр чаши весов, мм	
					80	
					80
	
					Наименьший предел взвешивания, г	
					0,01	
					0,01
	
					Цена поверочного деления, мг	
					1	
					1
	
					Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг	
					от 0,01г до 50г вкл. ±0,5;

					св. 50г до 120г вкл. ±1,0	
					от 0,01г до 50г вкл. ±0,5;

					св. 50г до 200г вкл. ±1,0;

					св. 200г до 220г вкл. ±1,5
	
					Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008	
					I специальный	
					I специальный
	
					Время установления показаний, с, не более	
					- быстрый режим - 3;

					- стандартный режим - 6	
					- быстрый режим - 3;

					- стандартный режим - 6
	
					Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм	
					356х220х338	
					356х220х338
	
					Масса весов, кг, не более	
					7,6	
					7,6
	
					Юстировочная гиря	
					встроенная	
					встроенная
	
					Гарантия	
					3 года	
					3 года








	
				Наименование	
				ВЛ-320С
	
				Наибольший предел взвешивания, г	
				320
	
				Дискретность, г	
				0,0001
	
				Калибровка	
				самокалибровка
	
				Диаметр чаши весов, мм	
				80
	
				Наименьший предел взвешивания, г	
				0,01
	
				Цена поверочного деления, мг	
				1
	
				Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг	
				от 0,01г до 50г вкл. ±0,5;

				св. 50г до 200г вкл. ±1,0;

				св. 200г до 320г вкл. ±1,5
	
				Класс точности согласно ГОСТ Р 53228-2008	
				I специальный
	
				Время установления показаний, с, не более	
				- быстрый режим - 3;

				- стандартный режим - 6
	
				Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм	
				356х220х338
	
				Масса весов, кг, не более	
				7,6
	
				Юстировочная гиря	
				встроенная
	
				Гарантия	
				3 года



	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Анемометр Testo 425

                
                    39000.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Анемометр Testo 425

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: Testo

			 			 Модель: 425

			 		     Наличие: Уточнить			

		     		      Цена:			   			   39000.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
		Предварительный заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	
		Измерения в вентиляционных каналах и воздуховодах в процессе испытаний и наладки систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления достаточно часто сопряжены с определенными трудностями. Нередко воздуховоды располагаются на большой высоте (обычно под потолком), а для обеспечения возможности введения в их полость измерительных зондов приходится вырезать технологические отверстия соответствующего диаметра (если они не были предусмотрены проектом). Если вы выбираете, какой анемометр купить для таких задач, то термоанемометр Testo 425 для вас – лучшее решение проблемы. Его обогреваемый зонд малого диаметра (всего 7,5 мм) может вводиться в небольшие отверстия, а раздвижная телескопическая рукоятка позволяет легко дотянуться даже до высоко расположенных вентиляционных каналов.

	
		Принцип работы анемометра Testo 425

	
		Конструктивно анемометр Testo 425 состоит из электронного блока и стационарно подключенного к нему с помощью гибкого кабеля измерительного зонда (с температурной ячейкой и термодатчиком). Так как в качестве измерителя скорости используется обогреваемая струна, то прибор наилучшим образом справляется с точными измерениями медленных потоков (от 0 до 20 м/с), например, в каналах естественной вентиляции.

	
		Анемометр Testo 425,кроме измерения температуры и скорости потока, может определять объемный расход воздуха (путем вычисления), для чего вводится численное значение площади воздуховода, а также показатель абсолютного давления (для компенсации давлений).

	
		Компенсировать влияние погрешности, вносимое турбулентностью, позволяет определение средних показаний по серии замеров. Testo 425 позволяет определять усредненные значения температуры, скорости потока и расхода за определенный промежуток времени или по результатам замеров в нескольких местах.

	
		Функциональные особенноститермо анемометра Testo 425

	
		При настойке прибора (в режиме конфигурации) устанавливаются выбранные пользователем единицы измерения, вводятся значения площади воздуховода и абсолютного давления. Также в термоанемометре Testo 425 может активироваться функция автоматического отключения.

	
		В режиме измерений на дисплее отображаются текущие значения скорости потока и вычисленного объемного расхода или же температурные показатели (переключение между показаниями осуществляется по нажатию кнопки "Vol"). При нажатии кнопки "Hold/Max/Min" фиксируется текущее значение измерений, а при повторных нажатиях выводятся максимальные и минимальные значения измерянных величин, полученные в процессе замеров после включения прибора.

	
		При выполнении измерений в нескольких местах для дальнейшего усреднения результатов следует воспользоваться кнопкой "Mean". Двойное нажатие этой кнопки служит для активации измерений с усреднением значений за промежуток времени.

	
		Комфортную работу при недостаточном освещении обеспечивает подсветка дисплея.

	
		Питание анемометра осуществляется от 9 В аккумулятора или батареи типа "Крона". В процессе работы пользователь может контролировать состояние батареи по пиктограмме, отображаемой на экране прибора. Активация функции автоматического отключения позволяет продлить время автономной работы прибора.

	
		 

	
		Характеристики



	
				 	
				425
	
				Температура хранения	
				-40 … +85 °C
	
				Рабочая температура	
				-20 … +50 °C
	
				Тип батарейки	
				9 В батарейка, 6F22
	
				Срок службы батарейки	
				20 часов
	
				Вес	
				285 г.
	
				Габариты	
				182 x 64 x 40 мм
	
				Тип зонда NTC
	
				Диапазон измерений	
				-20 … +70 °C
	
				Погрешность	
				±0.5 °C (0 … +60 °C)±0.7 °C (в ост. диапазоне)
	
				Разрешение	
				0.1 °C
	
				Тип зонда Термо
	
				Диапазон измерений	
				0 … +20 м/с
	
				Погрешность	
				±(0.03 м/с +5% от изм. знач.)
	
				Разрешение	
				0.01 м/с



	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Тепловизор ADA TemPro VISION

                
                    34990.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Тепловизор ADA TemPro VISION

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: ADA

			 			 Модель: TemPro VISION

			 		     Наличие: Уточнить			

		     		      Цена:			   			   34990.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
		Предварительный заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	Тепловизор ADA TemPro VISION - электронное устройство для измерения температуры в ИК спектре в диапазоне −20°...+350°С. Прибор позволяет фиксировать видимое и инфракрасное (ИК) изображения вместе с измеренными данными и сохранять их на карте памяти для последующего анализа, а также составления отчетов. Тепловизор позволяет визуализировать проблемные участки в процессе проведения технического обслуживания оборудования и систем, а также контролировать производственный процесс, предупреждать риск возгорания, осуществлять поиск утечек тепла или скрытых тепловых коммуникаций.


	Разрешение ИК изображения 120х120 пикселей. Высокое разрешение ИК изображения достигается путем обработки данных от детектора (60х60 пикселей) с помощью метода математической аппроксимации (methods of mathematical approximation). Применение математической обработки данных позволяет повысить качество изображения в 2 раза и проводить профессиональную диагностику, в целях локализации утечек и предупреждения повреждений и потерь.


	Встроенная цифровая камера. Встроенная цифровая камера позволяет одновременно сохранять как термограмму, так и реальный цифровой снимок. Накладывая один снимок на другой легко распознать объект, как в процессе измерений, так и при дальнейшей демонстрации или просмотре сохраненных данных. Сохранение производится на SD карту. Интенсивность наложения ИК изображения и реального снимка можно настроить индивидуально.


	Автоматическое распознавание горячей/холодной точек. Режим выделения точек с максимальной и минимальной температурами упрощает работу по их поиску на объекте. Точки критических температур видно непосредственно на дисплее тепловизора. Полученные данные можно сохранять в виде снимков.


	Пять видов цветовой палитры ИК изображения. Правильно выбранная в меню тепловизора цветовая палитра позволит получить более четкое и информативное изображение. Градация серого цвета позволяет лучше отображать детали на снимке. Высококонтрастная цветная палитра используется в тех ситуациях, когда требуется показать тепловой контраст между низкой и высокими температурами.


	Поправка на температуру окружающей среды. Очень горячие или очень холодные объекты могут влиять на точность измерения, особенно когда коэффициент теплового излучения поверхности низкий. Настройка температуры окружающей среды в меню прибора помогает получить самые точные данные измерения температуры объектов.


	Тепловизор ADA TemPro VISION идеально подойдет для тепловизионных обследований как в быту так и на производстве: мониторинг и обнаружения скрытых систем отопления и их разрывов, поиск утечек тепла и критических температур, безопасное наблюдение за температурой работающего или находящегося под напряжением оборудования, составления отчетов.


	Характеристики: 

	
				Коэффициент теплового излучения	
				от 0.1 до 1.0 с шагом 0.01
	
				Спектральный диапазон, мкм	
				8...14
	
				Определение Min/ Max температуры	
				v
	
				Тип детектора	
				120х120 технология математической аппроксимации
	
				Дисплей	
				2.5"
	
				Опции отображения	
				ИК-изображение / реальное изображение / ИК + реальное изображения
	
				Фокусировка	
				фиксированая
	
				Источник питания	
				4 х AA/1,5
	
				Время работы от батарей, ч	
				6
	
				Диапазон измерения температур, °С	
				-20...+300



	Комплектация:

	
		Детектор
	
		Инструкция
	
		Батарейки
	
		SD карта
	
		Чехол




			

		   
		 

		

	  

          

  





  
        Главная
         » Запрашиваемая страница не найдена!
      

  Запрашиваемая страница не найдена!

  
  Запрашиваемая страница не найдена!

  
    Продолжить

  

  

  
  Хит продаж

  
    
            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Рулетка Р2УЗК,  ГОСТ 7502-98

                
                    500.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Рулетка Р2УЗК,  ГОСТ 7502-98

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			 Модель: Р2УЗК

			 		     Наличие: В наличии			

		     		      Цена:			   			   500.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
			Быстрый заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	Рулетка металлическая с кольцом ГОСТ 7502-98. Внесена в Госреестр РФ № 35279-07.


	

	Модель Р2У3К


	Обозначения: Р - рулетка,  2 - шкала номинальной длины в метрах, У - углеродистая сталь, 3 - третий класс, К - с кольцом)


	Применение


	Для измерения линейных размеров непосредственным сравнением со шкалой рулетки, для применения в различных областях народного хозяйства.


	 


	Цена с НДС без поверки. Цена поверки 300 руб.(свидетельство о поверке).


	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Рулетка Р10УЗК,  ГОСТ 7502-98

                
                    1300.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Рулетка Р10УЗК,  ГОСТ 7502-98

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			 Модель: Р10УЗК

			 		     Наличие: В наличии			

		     		      Цена:			   			   1300.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
			Быстрый заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	Рулетка металлическая с кольцом ГОСТ 7502-98. Внесена в Госреестр РФ № 35279-07.


	

	Модель Р10У3К


	Обозначения: Р - рулетка,  10 - шкала номинальной длины в метрах, У - углеродистая сталь, 3 - третий класс, К - с кольцом)


	Применение


	Для измерения линейных размеров непосредственным сравнением со шкалой рулетки, для применения в различных областях народного хозяйства.


	 


	Цена с НДС без поверки. Цена поверки 300 руб.(свидетельство о поверке).



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Рулетка Р5УЗК,  ГОСТ 7502-98

                
                    800.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Рулетка Р5УЗК,  ГОСТ 7502-98

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			 Модель: Р5УЗК

			 		     Наличие: В наличии			

		     		      Цена:			   			   800.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
			Быстрый заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	Рулетка металлическая с кольцом ГОСТ 7502-98. Внесена в Госреестр РФ № 35279-07.


	

	Модель Р5У3К


	Обозначения: Р - рулетка,  5 - шкала номинальной длины в метрах, У - углеродистая сталь, 3 - третий класс, К - с кольцом)


	Применение


	Для измерения линейных размеров непосредственным сравнением со шкалой рулетки, для применения в различных областях народного хозяйства.


	 


	Цена с НДС без поверки. Цена поверки 300 руб.(свидетельство о поверке).



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Рулетка Р20УЗК,  ГОСТ 7502-98

                
                    1900.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Рулетка Р20УЗК,  ГОСТ 7502-98

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			 Модель: Р20УЗК

			 		     Наличие: В наличии			

		     		      Цена:			   			   1900.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
			Быстрый заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	Рулетка металлическая с кольцом ГОСТ 7502-98. Внесена в Госреестр РФ № 35280-07.


	

	Модель Р20У3К


	Обозначения: Р - рулетка,  20 - шкала номинальной длины в метрах, У - углеродистая сталь, 3 - третий класс, К - с кольцом)


	Применение


	Для измерения линейных размеров непосредственным сравнением со шкалой рулетки, для применения в различных областях народного хозяйства.


	 


	Цена с НДС без поверки. Цена поверки 400 руб.(свидетельство о поверке).


	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Измерительная рулетка BMI twoCOMP 3 M с поверкой (типа Р3У2Д)

                
                    800.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Измерительная рулетка BMI twoCOMP 3 M с поверкой (типа Р3У2Д)

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: BMI

			 			 Модель: twoCOMP 3 M

			 		     Наличие: В наличии			

		     		      Цена:			   			   800.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
			Быстрый заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	Госреестр №68600-17


	Измерительная рулетка BMI twoCOMP 3M, произведенная в Германии и сертифицированная в России – это удобный и качественный прибор для измерения длин и расстояний в компактном корпусе. Лента из стали длиной 3 метра защищена от истирания и умещается в легком и ударопрочном корпусе. Рулетку можно положить в карман или повесить на пояс – она не будет мешаться, но в то же время, будет всегда под рукой.


	К основным преимуществам рулетки BMI twoCOMP 3M относятся:

	
		лента длиной 3 метра из стали;
	
		удобство пользования;
	
		безопасность;
	
		износостойкость;
	
		надежность.



	Удобство пользования обусловлено компактными размерами закрытого корпуса 61,8 мм х 58,7 мм х 35 мм. Кроме того, он покрыт прорезиненными накладками с протектором, что исключает выскальзывание инструмента из рук. Кнопка фиксации измерительного полотна и металлическая клипса на поверхности изделия, которая предназначена для крепления рулетки на карман или ремень, являются необходимыми аксессуарами рулетки BMI twoCOMP 3M.


	Лента изготовлена из закаленной высокоуглеродистой стали, что обеспечивает ее износостойкость и повышает прочностные характеристики. Движение ленты измерительной рулетки BMI twoCOMP 3M без поддержки обеспечивает работу с рулеткой одной рукой. Для простоты пользования предусмотрено нанесение разметки с обеих сторон ленты, благодаря чему, легко читать результаты независимо от положения ленты. Крючок на конце измерительного полотна имеет большую длину, за счет чего он надежно крепится к выступам.


	Надежность характерна для самого изделия в целом и механизма скручивания полотна, также к основным качествам относится долговечность. Механизм соответствует нормам стандарта ISO 9001/2008. Высокое качество обусловлено применением немецких технологий и автоматизированного производства. Ширина ленты составляет 16 мм, длина – 3 м. Вес изделия равен 400 г. Точность измерения соответствует II классу по ЕС, а качество рулетки BMI twoCOMP 3M – Европейскому сертификату качества.


	Характеристики:

	
				 	
				BMI twoCOMP 3 M
	
				Длина	
				3 м
	
				Толщина	
				0,2 мм
	
				Ширина	
				16 мм
	
				Тип ленты	
				Стальная крашенная лента
	
				Корпус	
				Закрытый
	
				Размер корпуса (ДхШхВ)	
				61,8 х 58,7 х 35 мм
	
				Вес без корпуса	
				0,12 кг



	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Рулетка Р10У3К ГОСТ 7502

                
                    1400.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Рулетка Р10У3К ГОСТ 7502

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: Старт

			 			 Модель: Р10У3К

			 		     Наличие: В наличии			

		     		      Цена:			   			   1400.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
			Быстрый заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 

			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Пирометр RGK PL-8

                
                    2490.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Пирометр RGK PL-8

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: RGK

			 			 Модель: PL-8

			 		     Наличие: В наличии			

		     		      Цена:			   			   2490.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
			Быстрый заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	
		Госреестр №60996-15

	
		Пирометр RGK PL-8 – это современный бесконтактный инструмент теплового контроля, который служит для определения температурных показателей любых твердых поверхностей в ходе мониторинга и оценочных измерений. В отличие от традиционных контактных измерителей, этот прибор обеспечивает высокую скорость проведения замеров при достаточно высокой точности.

	
		Инфракрасный термометр RGK PL-8 измеряет температуру в диапазоне от –30 до +260°C, поэтому вы можете использовать его для решения широкого круга измерительных задач. Другим преимуществом модели RGK PL-8 является доступная цена - это один из самых доступных измерителей в своём классе. Таким образом, этот бесконтактный термометр найдёт себе эффективный инструмент как для профессионального, так и для бытового применения.

	
		Определение поверхностной температуры производиться через регистрацию интенсивности инфракрасного излучения, что исключает необходимость контакта каких-либо элементов прибора с исследуемым объектом. Таким образом, пирометр RGK PL-8 подходит для проверки степени нагрева и уровня охлаждения объектов, доступ к которым затруднен, невозможен или опасен – например, если поверхность сильно нагрета или находится под током. С помощью этого бесконтактного термометра вы сможете оперативно фиксировать перегрев контактных элементов силовых коммутационных устройств, контролировать температурный режим подшипников открытых валов, движущихся элементов оборудования и т.д.

	
		Бесконтактный пирометр RGK PL-8 имеет разрешение 8:1, встроенный лазерный указатель облегчает наведение на зону измерения температуры. Корпус прибора выполнен в форме пистолетной рукояти, а измерения производятся нажатием большой спусковой кнопки. Полученные данные отображаются на встроенном жидкокристаллическом дисплее прибора. Такая эргономика позволяет легко и удобно проводить измерения и снятие показаний. Выполняя замеры в неудобном положении, вы можете зафиксировать текущие температурные показатели на экране, используя функцию DATA HOLD.




	Характеристики


		
					 	
					RGK PL-8
	
					Диапазон температур	
					- 30ºC до 260 ºC
	
					Разрешение	
					0,1 ºC
	
					Оптическое разрешение	
					8:1
	
					Фиксированный коэф. излучения	
					0.95
	
					Базовая точность	
					±2.0% или 2,0 ºC
	
					Время измерения	
					900 мс.
	
					Спектральная область	
					8~14 um
	
					Лазерная указка	
					<1mW, 630~670nm,Class2
	
					Рабочая температура	
					от 0 до 50ºC
	
					Температура хранения	
					от -10 до 60ºC
	
					Относительная влажность	
					10 % - 90 %RH рабочая, <80 %RH хранения
	
					Питание	
					9 В батарейка
	
					Масса	
					180 г
	
					Габариты	
					160x96x41,5 мм
	
					Гарантия	
					1 год


	
		Стандартная комплектация:  прибор, чехол для переноски, руководство по эксплуатации.




	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Анемометр Testo 405

                
                    8900.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Анемометр Testo 405

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: Testo

			 			 Модель: 405

			 		     Наличие: Уточнить			

		     		      Цена:			   			   8900.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
		Предварительный заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	
		
			
				В работе инспектирующего персонала довольно часто приходится выполнять большое количество оценочных измерений с целью проверки исправности и правильности работы оборудования, когда в большей степени важна не предельная точность, а высокая скорость и оперативность получения результатов. Быстро оценить правильность функционирования систем вентиляции и кондиционирования вы сможете, выполняя измерения с помощью анемометра Testo 405, который является самой доступной по стоимости моделью среди приборов с подобной функциональностью.

			
				Функциональные возможности Testo 405

			
				Основными достоинствами анемометра Testo 405, относящегося к приборам стик-класса, является высокая надежность, обеспечиваемая простотой конструкции и предельным минимализмом в управлении. Не смотря на низкую цену, анемометр Testo 405 является полнофункциональным измерителем, с помощью которого вы можете произвести быстрые замеры скорости воздушных потоков в воздуховодах, их температуры, и вычислить по результатам измерений объемный расход.

			
				Телескопическая конструкция зонда с максимальной длиной 30 см дает возможность выполнять замеры в воздуховодах различной толщины.

			
				Точно установить зонд в воздуховоде (на заданной "глубине") позволяют сантиметровые насечки на его корпусе, для фиксации в нужном положении служит специальный фиксатор (поставляется в комплекте).

			
				Электронный блок соединен с корпусом зонда шарнирно, благодаря чему в процессе измерений вы можете развернуть дисплей в наиболее удобное для снятия показаний положение.

			
				По окончании измерений достаточно провернуть колпачок на конце зонда – и датчики будут надежно защищены от случайных повреждений.

			
				После 5 минут неиспользования анемометр автоматически отключается, экономя тем самым ресурс батарей.

		

	

	
		 

	
		 



	
				 	
				testo 405
	
				Температура хранения	
				>-20 … +70 °C
	
				Рабочая температура	
				0 … +50 °C
	
				Тип батарейки	
				3 ААА батареи
	
				Срок службы батарейки	
				20 часов
	
				Вес	
				115 г.
	
				Габариты	
				490 x 37 x 36 мм
	
				Диапазон измерений	
				-20 … +50 °C
	
				Погрешность	
				±0.5 °C
	
				Разрешение	
				0.1 °C
	
				Диапазон измерений(тип зонда термо)	
				0 … 5 м/с (-20 … 0 °C) 0 … 10 м/с (0 … +50 °C)
	
				Погрешность	
				±(0.1 м/с + 5% от изм. знач.) (0 … +2 м/с) ±(0.3 м/с + 5% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
	
				Разрешение	
				0.01 м/с



	 



			

		   
		 

		

	  

            
	    	    	    
         

         Быстрый просмотр

        

		        Штангенциркуль AOS ABSOLUTE digimatic mitutoyo 0-150

                
                    12500.00 р.                  

                
	    
	     
		  
		   Штангенциркуль AOS ABSOLUTE digimatic mitutoyo 0-150

		   		   
		    
			 

		     Подробный просмотр

			

		   

		   		   
		    
		     			  Производитель: Mitutoyo

			 			 Модель: aos absolute digimatic

			 		     Наличие: В наличии			

		     		      Цена:			   			   12500.00 р.			   			   

			           	   		      

		     			 
		     
			  			
		Предварительный заказ
			

			    

			  В заметки

			    

			  В сравнения

			    

			  Подробный просмотр

			  		     

			             

			 
			  Описание
			 

			 
	Штангенциркули AOS ABSOLUTE Digimatic 


	Штангенциркули Digimatic обеспечивают надёжные измерения. 


	Отличительные особенности: 

	
		Теперь штангенциркули оснащаются датчиками AOS (Advanced Onsite Sensor), ранее используемыми только на влагостойких штангенциркулях ABS
	
		Благодаря применению электромагнитного индукционного датчика ABSOLUTE эти штангенциркули не подвержены влиянию загрязнения шкалы при измерении. Вода, масло и т.д. на шкале не влияют на сигнал обнаружения (кроме моделей 300 мм). 
	
		Высококачественная притирка направляющих обеспечивает плавный ход ползунка 
	
		Высококонтрастный дисплей с высотой символов 9 мм облегчает считывание результатов 
	
		Шкала ABSOLUTE не требует обнуления после включения и не имеет ограничения по скорости передвижения ползунка
	
		Длительный срок службы батареи 



	Функции: 

	
		ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль) 
	
		ZERO/ AB5 (НУЛЬ/ АБС.)
	
		ВКЛ./ ВЫКЛ. 
	
		Предупреждение о низком напряжении 



	Технические характеристики штангенциркулей AOS ABSOLUTE Digimatic:

	
				
					Погрешность

				
				
					≤ 200 мм : ±0,02 мм 

				
					> 200 мм : ±0,03 мм 

				
					(без учёта ошибки квантования)

			
	
				
					Макс. скорость отклика

				
				
					Неограничена

			
	
				
					Разрешение

				
				
					0,01 мм

			
	
				
					Срок службы батареи

				
				
					Около 18000 часов

			
	
				
					Дисплей

				
				
					ЖК-дисплей, высота символов 9 мм

			
	
				
					Комплектация

				
				
					Коробка, 1 батарея

			



	 

	
				
					№

				
				
					Стоимость,

				
					евро

				
				
					Диапазон

				
					[мм]

				
				
					Глубиномер

				
				
					Вывод данных

				
				
					L

				
					[мм]

				
				
					а

				
					[мм]

				
				
					b

				
					[мм]

				
				
					c

				
					[мм]

				
				
					d

				
					[мм]

				
				
					Масса

				
					[г]

			
	
				
					500-181-30

				
				
					152

				
				
					0-150

				
				
					плоский

				
				
					 

				
				
					233

				
				
					40

				
				
					21

				
				
					16,5

				
				
					16

				
				
					164
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